
 

Digimatic mikrométer
Funkciók Sorozat 293
ORIGIN
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és a hüvely matt 

krómozású
Mérési felület Keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó ø 6,35 mm, menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Elem 
élettartam

kb. 2.4 év (kb.8700 óra)

Szállítva Dobozban, kulccsal, 1db elemmel

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 293

Megfizethető standard digimatic mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja:
• Költséghatékony, egyszerű funkcionalitás az alap alkalmazásokhoz.
• 2,4 év rendkívüli elem élettartam. Adatkimenet nélkül.
• Állandó mérőerő

293-821-30

Metrikus Racsnival

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Párhuzamosság

Tömeg
[g]

293-821-30 0 - 25 ±2 0,3 μm 2 μm 275
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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