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miro-drain 

steriles Kanülenpflaster 

Bestellinformationen: 

Ab-
messung 

Artikel-
N° 

PZN 
Kom-

presse 
VE 

ca. 6,0 x 
8,0cm  

16000 07708972 
ca. 1,5 x 
1,5 cm 

50 St. 

miro-drain ist ein steriles Kanülenpflaster mit mittig inte- 
grierter Kompresse. Hautfreundlich durch atmungsaktives, 
wasserdampfdurchlässiges und besonders weiches Träger-
material. miro-drain bietet einen idealen Sitz und lässt sich 
aufgrund der hohen Flexibilität und des gut klebenden 
Polyacrylat-Klebers einfach und faltenfrei aufbringen. 
 

Materialzusammensetzung: 
Trägermaterial: 100% Polyester-Vlies 
Kleber:     Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich 
Kompresse:     100% Viskose 

      Polyethylennetz, um ein Verkleben mit   
der Wunde zu vermeiden 

 

Lagerung:  
First in - First out. Trocken lagern.  
Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) 
und/ oder Kälte (unter 10 °C) lagern. Keine direkte Son-
neneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern 
und/ oder neben Lagertoren und -türen vermeiden. 
Haltbarkeitsüberwachung. 
 

Dehnung ca. (in %): entfällt 

Sterilisation: Ethylenoxid 

waschbar bis: entfällt 

CE-Kennzeichnung:           0481 

Zolltarifnummer: 3005.1000 

Haltbarkeit: 5 Jahre 

Klassifizierung: Is 

Anhang: V, Rl 93/42 EWG 

Regel: 4 

Produkt zum  
einmaligen Gebrauch 
  

ja 

 
Anwendungsgebiete: 
 

• zur schnellen und sicheren Fixierung von Verweil-Kanülen 
 
 

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden. 


