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Technisches Datenblatt 

 

Spiralschlauch-Pistolen-Set-D. 6 mm Außen-D. 8 mm 

Kupplung DN 7,2 

sofort einsatzfähiges Schlauchset · bestehend aus einem 

Spiralschlauch, Nylon 11 (PA) und einer Blaspistole aus Aluminium-

Druckguss vernickelt  
 

 

Artikel Nr.       Schlauch-Ø mm  Arbeitslänge max. m 

8000369109 8 x 6 2,5 

8000369110 8 x 6  5,0 
 

 

Technische Daten: 

Betriebsdruck Max. 10 bar 

Mediumstemperatur -10 °C bis 50 °C 

Umgebungstemperatur -10 °C bis 50°C 

Pistolenkörper Aluminium-Druckguss vernickelt 

Material Polyamid (Spiralschlauch) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 Ausgabe 07/2019 Seite 2 von 2 
  Technische Änderungen vorbehalten 

 
 
 

 
 
 

„Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da 
Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus 
dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. 
Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der 
Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim 
Anwender geprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische 
Mittelwerte. 
 
Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue 
Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen 
Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 

 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.“ 
 
Stand Juli 2019 


