
Digitális szintező
 

Sorozat 950

 Digitális precíziós szintező jellemzői:
• Síklapúság, merőlegesség és dőlés ellenőrézéshez.
• Precíziós alumínium támasztó keret, merev kivitel, alacsony súly.
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0,01 (0 - 9,99)
0,1 (10 - 90)

300

Távolság a két M3x0,5 mm
szerelő furatok között

Specifikáció

Tartomány 360° (4 x 90°)
Tápegység Normál elem (9 V) 6LR61
Elem élettartam ~ 500 óra
Szállítva Dobozban szállítjuk.

Külön tartozék

No. Leírás
50AAA983A RS-232 C 25-eres jelkábel 

lábkapcsolóval, for series 950

Hézagmérő
 

Sorozat 184 - Hézagmérők

Hézagmérők különböző mérési feladatokhoz:
• Méret egyértelműen látható minden levélen.
• A levelek egyszerűen szétválaszthatók és külön is használhatók.

184-304S

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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