
Arbeitshöhe A [m] 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Standhöhe B [m] 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80
Leiterhöhe C [m] 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45
Anzahl Stufen 4 5 6 7 8 10 12
Gewicht [kg] 6,4 7,3 8,4 9,5 10,5 13,0 15,6

156-870-J9 156-871-J9 156-872-J9 156-873-J9 156-874-J9 156-875-J9 156-876-J9Bestellnummer ohne Fahrrollen 

Gewicht [kg] 8,7 9,7 10,7 11,7 12,5 15,3 17,9
156-878-J9 156-879-J9 156-880-J9 156-881-J9 156-882-J9 156-884-J9 156-885-J9Bestellnummer mit Fahrrollen 

Arbeitshöhe A [m] 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,90 4,35

Standhöhe B [m] 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80
Gesamtlänge [m] 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05
Anzahl Stufen 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12

156-890-J9 156-891-J9 156-892-J9 156-893-J9 156-894-J9 156-895-J9 156-896-J9 156-897-J9Bestellnummer ohne Fahrrollen 

156-899-J9 156-900-J9 156-901-J9 156-902-J9 156-903-J9 156-904-J9 156-905-J9 156-906-J9Bestellnummer mit Fahrrollen A B

A B C

Ausführung nach

 W beidseitig besteigbar für den professionellen Einsatz

 W einseitig besteigbar mit großer standsicherer 
Plattform für den professionellen Einsatz

Stufenleitern
 

Stufen-Doppelleitern aus Aluminium

2-Komponenten-FußstopfenSicherheitsgurte mit Gurtlaschen.

Stufen-Stehleitern aus Aluminium

Gelenkstopfen gegen Quetschungen.Integrierte Ablageschale im 
Sicherheitsbügel.
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 W sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch profi lierte, 80 mm tiefe 
Stufen, die fest mit den Holmen verbördelt sind

 W stabile mehrfach verschraubte Aluminiumgelenke
 W rutschsichere 2-komponenten-Fußstopfen gewährleisten ein hohes Maß 
an Sicherheit

 W 2 Sicherheitsgurte mit Gurtlaschen, die an den Holmen senkrecht 
angeschraubt sind, verhindern das ungewollte Auseinandergleiten der 
Leiterteile

 W Leit- und Anschlaglaschen gewährleisten eine kompakte Einheit beim 
Transport

 W mit 4 selbstarretierenden Bockrollen

 W große Arbeitsplattform für sicheren Stand bei längeren Arbeiten
 W sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch profi lierte, 80 mm tiefe 
Stufen, die fest mit den Holmen verbördelt sind

 W hoher Sicherheitsbügel mit integrierter Ablageschale
 W Gelenkstopfen gegen Quetschungen
 W rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen für mehr Standsicherheit
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