
Artikelnummer: 134646

Kurzbeschreibung: SAFE Tank STI 300, gea'¯soleerd, 2100 x 
1140 mm, voor niet-ontvlambare, waterverontreinigende stoffen

Langbeschreibung: Opslagcontainer voor gevaarlijke stoffen 
SAFE Tank STI 300, gea'¯soleerd, 2100 x 1140 mm: VEILIGE 
opslagcontainers voor gevaarlijke stoffen worden gebruikt voor 
de veilige buitenopslag van waterverontreinigende en 
ontvlambare vloeistoffen in overeenstemming met de 
voorschriften. Ze zijn ideaal voor de kosteneffectieve opslag van 
temperatuur- en vochtgevoelige producten. De gea'¯soleerde buitenste schil van het 
opslagvat voor vaste gevaarlijke stoffen voorkomt effectief condensatie en compenseert 
temperatuurschommelingen. Warmte-isolerende sandwichpanelen beschermen de 
gemakkelijk reagerende opgeslagen goederen tegen schadelijke milieu-invloeden. De 
opslagcontainer voor gevaarlijke  stoffen van SAFE voldoet aan alle wettelijke 
voorschriften en normen.[ul]<li> Goedgekeurd voor brandbare vloeistoffen van GHS-
categorie 1-3 en waterverontreinigende vloeistoffen van GHS-categorie 1-4.</li><li> 
Robuust en gegalvaniseerd/gecoat (RAL 9002) plaatstalen wand- en dakelementen van 
plaatstaal</li><li> Isolatie gemaakt van PU-hardschuim </li><li> Kan op elk moment 
worden gea'¯mplementeerd wanneer deze leeg is.</li><li> Standaard uitgerust met 
veiligheidsslot/paniekknopcilinder met draaiknop</li><li> Lekbak met thermisch verzinkte 
lekbak met thermisch verzinkte roosters</li><li> Max. Draagvermogen 1000 kg/qm bij 
verdeelde belasting</li><li> Externe hoogte: 2520 mm</li><li> Binnenhoogte: 2200 
mm</li><li> Buitenafmetingen: B 2100 x D 1140 mm.</li><li> Binnenmaat: B 1960 x D 910 
mm</li><li> Leeggewicht: 448 kg</li><li> Opvangcapaciteit: 275 l.</li>[ul] Versie<b>: voor 
niet-ontvlambare stoffen die gevaarlijk zijn voor water</b> .<b> Versie: voor 
actieve/passieve opslag van ontvlambare stoffen van GHS categorie 1-3:</b>[ul]<li> 
Opslag van goed gesloten containers</li><li> Openen, vullen of legen van recipia'«nten 
die tijdens de opslag zijn toegestaan.</li><li> Met explosieveilige technische geforceerde 
ventilatie voor de wettelijke vijfvoudige luchtuitwisseling per uur.</li><li> Ventilator 
aangesloten op de schakelkast aan de bovenzijde</li>[ul] <b>Levering: Klaar om te 
installeren, gemonteerd</b>


