
Gitterrost ohne verzinkt Kunststoff ohne verzinkt Kunststoff

Version unterfahrbar unterfahrbar unterfahrbar auf Rädern auf Rädern auf Rädern
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter 1 2 2 1 2 2
Auffangvolumen [l] 220 220 220 220 220 220
Traglast gesamt [kg] 760 440 440 620 620 620
Maße außen B x T x H [mm] 865 x 1245 x 350 865 x 1245 x 350 865 x 1245 x 375 865 x 1245 x 1060 865 x 1245 x 1060 865 x 1245 x 1060
Bestellnummer 267-365-J0 267-368-J0 267-371-J0 267-375-J0 267-377-J0 267-380-J0

Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-538

Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-538 DIBtDIBt

 Gleich mitbestellen

Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer

Auffangwannen DENIOS base-line, 
für bis zu 2 Fässer à 200 Liter

 W Schnell geliefert
 W Aus chemisch hochbeständigem, absolut korrosionsfreiem Polyethylen (PE)
 W Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen 
Temperaturschwankungen

Die günstige Alternative für gesetzeskonforme Lagerung.

Ladungssicherungs-Set, 
bestehend aus Sicherheits-
Spanngurt und Halterung für 2 
Fässer, Bestell-Nr. 229-527-J0

Fassböcke aus Polyethylen (PE)
 W durch eine 180°-Drehung 

für 60- und 200-Liter-Fässer 
geeignet

Bestell-Nr. 114-904-J0




