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TEGERA®  326  
Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,7 mm szintetikus 
bőr, fonott struktúra, poliészter, Cat. II, fekete, kék, 
megerősített ujjbegyek, vízlepergető tenyérrész, extra 
sűrű a szennyeződéssel és részecskékkel szemben, 
rugalmas 180°, összeszerelési munkához 
 

TULAJDONSÁGOK 
Jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó fogást biztosít 

 
MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰ TÍPUSA Munkakesztyűk – általános munkák 

KATEGÓRIA Cat. II 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

TENYÉRRÉSZ VASTAGSÁGA 0,7 mm 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

KEZELHETŐSÉG 5 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Fonott struktúra 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

HOSSZTARTOMÁNY 201-251 mm 

SZÍN Fekete, kék 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/60 

PÁR PER CIMKE 3 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Függőcímke euronyílással 

ANYAGSPECIFIKÁCIÓ Poliuretán, poliészter, nejlon 
MÉRET CIKKSZÁM EAN-KÓD

6 326-6

7 326-7

8 326-8

9 326-9

10 326-10

11 326-11

12 326-12

13 326-13
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JELLEMZŐK 
Krómmentes, légáteresztő kézhát, megerősített varratok, 
megerősített ujjbegyek, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
vízlepergető tenyérrész, extra sűrű a szennyeződéssel és 
részecskék elleni védelem miatt 
 

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL 
Krómallergia, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, 
horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés szennyeződéssel, 
kiszáradás, kirepedezés 
 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Csúszós környezetek, száraz környezetek, nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos környezetek 
 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 
Finom összeszerelés, összeszerelés, gépüzemeltetés, 
építési munkák, ácsmunkák, telepítési munkák, építés, 
talajelőkészítés, gépészeti munkák, szállítmányozási munka, 
gépek vezetése, raktári munka, repülőtéri munka, faipari 
munka, kertészet, javítási munkálatok, papíripari munka, 
szolgáltatói munka, bolti munka 
 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK 
Automotive, transportation, utilities, building and 
construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail 
 

MUNKA TÍPUSA 
Közepes kesztyűk
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TEGERA®  326  
EU-TÍPUSÚ VIZSGÁLAT 
2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business 
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland 

 
 MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA 

EN 420:2003 + A1:2009 Védőkesztyűk. Általános 
követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2016 Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk

Tulajdonság Elért szint (Maximális 
teljesítmény)

a) Kopásállóság (ciklusszám) 1 (4)

b) �Vágással szembeni ellenállás 
(indexszám) 1 (5)

c) Szakítószilárdság (Newton) 1 (4)

d) Átszúrással szembeni ellenállás 
(Newton) 1 (4)

e) �Vágással szembeni ellenállás, 
EN ISO 13997 (N) X (F)

f) Ütés elleni védelem, EN 13594:2015 (P)

 
EN 388 – Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre 
vonatkozó követelmények meghatározása). 

Védelmi szint/Teljesítményszint 1 2 3 4 5

a) Kopásállóság (ciklusszám) 100 500 2 000 8 000  

b) �Vágással szembeni ellenállás 
(indexszám) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Szakítószilárdság (Newton) 10 25 50 75  

d) Átszúrással szembeni ellenállás 
(Newton) 20 60 100 150  

Védelmi szint/Teljesítményszint A B C D E F

e) �Vágással szembeni ellenállás, 
EN ISO 13997 (N)) 2 5 10 15 22 30 

 

Védelmi szint/Teljesítményszint P

f) Ütés elleni védelem , EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)
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