
TECHNISCHES DATENBLATT

603b - Admi®Star TEX BLACK

Industrie-Bauschlauch, hohe Abriebfestigkeit durch Längsrippen in der Außengummierung, resistent gegenüber vielen Lösungsmitteln, Ölen
und Treibstoffen sowie Laugen und Säuren mittlerer Konzentration, komplett mit langen, wiederverwendbaren, geschützten Storzkupplungen.
Für schwere Beanspruchung. Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton. 

 

Seele: NBR, schwarz, glatt 
 Decke: NBR, schwarz, längsgerippt 

 Druckträger: hochfestes, weisses Polyestergarn, 3F rundgewebt 
 Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Art.-Nr./Name Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) Gewicht (kg/VE) VE EAN

603b-050-05 52 / C 5 17 / 50 2,620 ST 4006918135502

603b-050-10 52 / C 10 17 / 50 5,220 ST 4006918135519

603b-050-15 52 / C 15 17 / 50 9,000 ST 4006918135557

603b-050-20 52 / C 20 17 / 50 11,000 ST 4006918135526

603b-075-20 75 / B 20 17 / 50 17,000 ST 4006918135755

603b-100-20 100 / A 20 17 / 50 27,200 ST 4006918135991

603b-150-20 150 / F 20 13 / 40 38,920 ST 4006918135151
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