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A termék jellemzői kizárólag a gyártó által ajánlott talpbetétek használata esetén 
maradnak változatlanok. A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok 
nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. 
Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli 
módosításának vagy frissítésének jogát.
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MÉRET CIKKSZÁM EAN-KÓD

39 2701-39 7392626000995

40 2701-40 7392626001008

41 2701-41 7392626001015

42 2701-42 7392626001022

43 2701-43 7392626001039

44 2701-44 7392626001046

45 2701-45 7392626001053

46 2701-46 7392626001060

47 2701-47 7392626002876

GRANINGE®  2701  
EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, HI 

 
MŰSZAKI ADATOK

LÁBBELI TÍPUSA Biztonsági lábbelik, alacsony szárú cipők 

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 39-47 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Acél 

SOLEMATERIAL PU köztalp, műanyag szár, gumi járótalp 

RÖGZÍTÉS Fűző 

SZÍN Fekete 
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A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, 
ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a  
dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának  
vagy frissítésének jogát.
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GRANINGE®  2701  
JELLEMZŐK 
ProNose orrmerevítő, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok 
 

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL 
Lábujj sérülései, szegek behatolása 
 

Acél orrmerevítő

Acél átszúrásvédő

Hőálló járótalp

Vízlepergető

Olajálló járótalp

ProNose orrmerevítő

Ütéstompító

Antisztatikus tulajdonságok
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MEGFELELŐSÉG 
EN ISO 20345:2011 

 MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA 

S3: S2 + P

HRO: Hőálló járótalp, 300 °C-on bevizsgálva

HI: Hőszigetelés

SRC: SRA + SRB 
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