
Mischen ohne körperliche Anstrengung 
Der neue RMX nimmt Ihnen die Last des Gerätes beim 
Mischen ab. Besonders vorteilhaft die Hubunterstützung 
für leichtes hoch und runterfahren des Schwenkarms 
durch die Gasdruckfeder.  

Günstige Alternative 
Im Vergleich zum automatischen Mischgerät ist der 
Rührständer preislich die günstigere Alternative. Das 
Handrührwerk muss jedoch beim Mischvorgang geführt 
werden, ein automatisches Mischen ist nicht möglich.

Robuste Bauweise  
Für den harten Baustellenalltag mit stabilen 4-Bein-Stativ 
für einen sicheren Stand.

Einfaches Handling 

Mit wenigen Handgriffen auf- und abbaubar.

Leichter Transport 
Durch Tragegriff und geringem Gewicht leicht zu trans-
portieren.

RMX in Transportstellung
mit Tragegriff

Rührständer RMX

Abmessung BxH: 45,5 x 118 cm (Transport-

stellung) 

Gewicht: 17 kg

Für Xo 1/4/6 und Xo 55 duo

Artikel-Nr.: 45.624
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Ihre Vorteile










Höhe bis  
Unterkante
Mischwerkzeuge 
= 46 cm

Max. Hub: 
Höhe bis Ober-
kante
Schwenkarm = 
136 cm

(Nicht abgebildet: 
Min. Hub = Arbeitshöhe 
während des  Mischvor-
gangs
Höhe bis Oberkante
Schwenkarm = 88 cm)

RMX mit Xo 55 duo auf max. Höhe ausgefahren
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Film auf Youtube

45.296

Rührständer RMX  für alle Xo-Handrührwerke
Mischen ohne Kraftaufwand


