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Câble patch

CodeNuméro  de
fabricant

Classe  de feux  européenneLongueurCouleur  de la douilleCouleur  du câbleblindageCatégorieProduit

Câble patch Cat. 6, S/FTP (PIMF), set de 5, vert

Câble patch Cat. 6, S/FTP (PIMF), set de 5, rougeCâble patch Cat. 6, S/FTP (PIMF), set de 5, noirCâble patch Cat. 6, S/FTP (PIMF), set de 5, jaune

Câble patch Cat. 6, S/FTP (PIMF), set de 5, grisCâble patch Cat. 6, S/FTP (PIMF), set de 5, bleuCâble patch Cat. 6, S/FTP (PIMF), set de 5, blanc

Câble patch  Cat. 6, S/FTP (PIMF), set  de 5
• fiche mâle RJ45 : 2x RJ45, Cat. 6, de couleur rouge transparent, avec blindage métallique
• câble  4 x 2 AWG 27/7, Cat.6, paire tressée, 100 Ohm, sans halogène
• blindage des câbles : paires S/FTP blindées en feuille d'aluminium et tresse globale
• gaine : LSOH
• impression des câbles : marquage de la longueur sur les capots 
• affectation : 1:1 
• robustesse fiche surmoulée avec protection anti-courbure flexible, protection anti-courbure avec protection du levier de verrouillage
• prend en charge : 1 Gigabit Ethernet et PoE+
• matériau des conducteurs : cuivre
• testé selon la norme ISO / IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1
• couleur du câble : bleu, gris (RAL 7044), vert, rouge, orange, noir, magenta, brun, jaune, violet / couleur de la fiche : rouge
• excellent pour une utilisation dans les routeurs, les commutateurs, les serveurs et autres composants actifs ou passifs 
• en sachet plastique


