
  

 

  Datenblatt - Seite 1

 DIGITUS Professional CAT 5e Klasse D Keystone Modul, geschirmt 4016032366300DN-93512

  

 

  DIGITUS CAT 5e Keystone Modul, geschirmt 

Klasse E, RJ45 zu LSA, werkzeugfreie Installation  

 

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.  

 
 

l  CAT 5e Klasse D für bis zu 100 MHz

l  Getestet nach Link Performance Klasse D für bis zu 100 MHz

l  Vollgeschirmt 

l  Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B

l  RJ45 Buchse für Patch Panel Montage

l  Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35 mm x 14,8 mm

l  Kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483mm (19") 1HE Panels

l  Passt zu Verteilerfeld Typ DN-91410, DN-91411, DN-91412

l  Geeignet für die Kombination mit Design-Abdeckungen von bekannten Herstellern von Schaltermaterial wie z.B 

Busch-Jaeger Art.-Nr.: 1812 oder 1866EB

l  Geeignet für die Kombination mit Design-Abdeckungen von Schaltermaterial PEHA Art.-Nr.: D 600 MJ11

l  Größe (HxBxT): 18,24,41 mm

l  Gewicht: 23 g
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 DIGITUS Professional CAT 5e Klasse D Keystone Modul, geschirmt 4016032366300DN-93512

 

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 1000 12,00 42,00 42,00 39,50 69678,00 

Innen-VPE 50 0,60 7,00 20,00 34,00 4760,00 

Einzel-VPE 1 0,01 2,00 10,00 10,50 210,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 3,50 1,20 2,50 10,50 

 

 

 

Verpackungstyp:

 www.assmann.com  1 / 2        
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