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Lagerkapazität Fässer à 200 Liter 2

Typ L-2.2
Maße außen B x T x H [mm] 1425 x 960 x 1540
Höhe offen [mm] 1970
Auffangvolumen [l] 200
Traglast gesamt [kg] 815
Bestellnummer blau 249-909-J0

Wählen Sie hier Ihre 
ideale Regalkombination

Bestell-Nr. 249-909-J0

Gefahrstoffdepot Typ Cubos L-2.2,  
blau lackiert, für bis zu 2 Fässer à 200 Liter

zentraler Verriegelungsmechanismus für Türen und Deckel 

Gasdruckfedern sorgen für leichtes, einfaches Öffnen und 
Schließen des Deckels 

mit natürlicher Belüftung (0,4 facher Luftwechsel) für die gesetzeskonforme 
passive Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten

herausnehmbarer, verzinkter Gitterrost, 
Maschenweite 40 x 30 mm 

zugelassene Auffangwanne aus stabilem 3 mm Stahlblech, 
flüssigkeitsdicht verschweißt

100 mm Bodenfreiheit garantieren optimale Unterfahrbarkeit 

für 2 FässerGefahrstoffdepots Typ Cubos L

Einbauregale ermöglichen flexible Anpassungen an betriebsbedingte 
Erfordernisse, z.B. die Lagerung von Kleingebinden und 60-Liter-Fässern im 
Gefahrstoffdepot

Ausstattung Öffnung oben Öffnung vorne

Maße außen B x T x H [mm] 260 x 57 x 318 333 x 90 x 400
Maße innen B x T x H [mm] 222 x 41 x 292 273 x 57 x 337
Bestellnummer 251-284-J0 251-286-J0

Dokumentenboxen
 W Dokumente griffbereit vor Ort - sichtbar, 
geschützt und sauber

 W aus robustem Polyethylen (PE)

Die robusten und zuverlässigen Gefahrstoffdepots 
bieten in jeder Ausführung Schutz und Sicherheit für 
Gebindegrößen bis zu 200 Liter. Die Unterfahrbahrkeit 
(Bodenfreiheit 100 mm) garantiert problemlosen 
Transport, z.B. mit einem Gabelstapler

Zubehör Bestellnummer

Gitterrost, ganze Breite, zum Auflegen auf 
Regaltraversen 101-114-J0

Gitterrost, halbe Breite, zum Auflegen auf 
Regaltraversen 101-115-J0

Fassauflage, 60 Liter, zum Auflegen auf 
Regaltraversen 114-546-J0

1 Paar Regalstützen zum Einhängen der 
Regaltraversen 241-034-J0

1 Paar Regaltraversen, zum Einhängen von 
Gitterrosten / Auflageschienen 114-545-J0

GefahrstoffdepotsGefahrstoffdepots

 W stabile Stahlblechkonstruktion in attraktivem Design
 W abgestimmt auf die Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter

 W zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen 
und zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)

 W Fasslagerung direkt auf dem Gitterrost oder auf Europalette
 W geschlossene Bauart mit gasfederunterstütztem Deckel und 2-flügeliger 
Tür an der Vorderseite

 W Deckel und Türen sind getrennt voneinander zu öffnen
 W optimaler Zugriff durch 120° Fronttüren-Öffnungswinkel
 W Schutz gegen unbefugten Zugriff durch zentralen 
Verriegelungsmechanismus und Sicherheitsschloss

 W mit natürlicher Belüftung (0,4 facher Luftwechsel)
 W Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt




