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Technisches Datenblatt  „doppelseitiges FIX-Vlies-Klebeband“ 
 
 
 
Produktbeschreibung 
 
Beschreibung 
- hohe Anfangsklebekraft, weich eingestellter Klebstoff 
- kein vergilben 
- gute Außenwitterungsbeständigkeit 
- speziell geeignet für Verklebungen oder selbstklebendes ausrüsten von geschäumten Werkstoffen 
 
Anwendungen 
Verklebungen von Polyethylen, Polypropylen und vielen anderen Kunststoffen. Selbstklebendes 
Ausrüsten von verschiedenen Schaumstoffen (wie EVA, PE, PU-Schaum)  
 
Klebebandkonstruktion 
Acrylat Klebstoff  
Vlies 14g/m2  
Acrylat Klebstoffe  
PE Papier Liner 105g/m2 
 
 
 
 
Technische Daten 

Klebebandstärke 0,1 mm 

Farbe transluzent 

Klebkraft 19 N/25 mm 
 (Teststandard: China GB, ASTM, FINAT, JIS) 

Anfangsklebkraft China GB/JIS: 10# (ball) 
 ASTM: 9 cm 
 FINAT: 12N/25mm 
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Technische Daten 

Verarbeitungstemperatur +10°C (Minimum) 

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +60°C - dauerhaft 
 +80 °C - kurzfristig 
 
 
 
 
 
 
Lagerfähigkeit  
Ab Wareneingang 1 Jahr, bei einer Lagertemperatur von +18 bis +25°C, 30-70% relativer 
Luftfeuchtigkeit und im geschlossenen Originalkarton. 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis 
Alle vorgenannten Angaben, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf 
Laboruntersuchungen. Diese wurden nach bestem Wissen durchgeführt; eine Gewähr für ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Bitte prüfen Sie selbst vor 
Gebrauch unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. 
Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für das Produkt bestimmen sich nach unseren 
jeweiligen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Regelungen vorgehen. 
 

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Bitte beachten Sie, dass es 
sich bei den angegebenen technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die 
weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht 
vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. 
Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung muss der Anwender sich in 
jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Eine 
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. 
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