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25873

8755121
8755113

05445-00101-00
05445-00100-00

 
 

braun
weiß

(B)9 mm x (L)10 m
(B)9 mm x (L)10 m

Spaltenbreite: 1,0 - 3,5 mm
  

8755123
8755122

05463-00121-00
05463-00120-00

 
 

braun
weiß

(B)9 mm x  (L)6 m
(B)9 mm x  (L)6 m

Spaltenbreite: 1,0 - 3,5 mm
  

tesa MOLL CLASSIC E-Profil Gummidichtung

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

VEFarbeMaßeAusführungProdukt

Anwendung

 E-Profil; Haltbarkeit: 8 Jahre  tesa MOLL CLASSIC E-Profil Gummidichtung

tesa MOLL CLASSIC E-Profil  Gummidichtung
• Dichtungsstreifen aus langlebigem Schaumstoff 
• selbstklebendes, hochwertiges Gummiprofil 
• Stärke: 4,0 mm 
• Haltbarkeit: 4 - 8 Jahre 
• witterungsbeständig 
• einfaches Reinigen, abwischbar 
• einfach anzubringen ohne Nägel und Schrauben 
• Temperaturbeständig von -50° C bis +80° C

Anwendungsbeispiele:
- dichtet Fenster und Türen für  besonders lange Zeit ab 


