
6781R Insulated Neo Grab

Baumwoll-Jersey

Neoprenschaumisolierung

BESCHREIBUNG

• Vollbeschichtung

• Verstärkter 

• Sicherheitsbund

• Schrumpfgeraute 

• Oberfläche

• Unbehandelt

• Geschnitten und genäht

VORTEILE

• Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit.

Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen

gleichbleibenden Komfort.

• Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fett und Abrieb und

bietet Hitze- und Kälteschutz

• Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung

• Oberfläche bietet gute Griffigkeit

• Minimales Allergierisiko

• Gut geschütztes Handgelenk

• Spezialfarbe für Schmutzarbeiten

LIEFERBARE GRÖßEN

10
LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend) 305
VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton 12/36
FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Schwarz

VERWENDUNGSHINWEISE

• Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

• Die Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser abspülen, bei Bedarf ein

neutrales Waschmittel dazugeben.

• Handschuhe nicht tragen, wenn die Gefahr des Hängenbleibens an sich

bewegenden Maschinenteilen besteht.

• Die Handschuhe dürfen nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen.

[ Datum der Aktualisierung 13/10/11 ]

BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Griffsicherheit

Schutz gegen Chemikalien

Schutz gegen WärmeSchutz gegen Wärme

Schutz gegen KälteSchutz gegen Kälte

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

PetrochemiePetrochemie

ChemikalieChemikalie
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Cat.III

0123

EN 388 - 1994

3332

ABRIEB

0 1 2 3 4 

WEITERREIßKRAFT

0 1 2 3 4 

SCHNITT

0 1 2 3 4 5 

DURCHSTICHKRAFT

0 1 2 3 4 

EN 374-2 - 1994 EN 374-3 - 1994 EN 407 - 2004

X2XXXX

BRENNVERHALTEN

X 1 2 3 4 

KONVEKTIVE HITZE

X 1 2 3 4 

KLEINE SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS

X 1 2 3 4 

KONTAKTHITZE

0 1 2 3 4 

STRAHLUNGSHITZE

X 1 2 3 4 

GROßE SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS

X 1 2 3 4 


