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MD-Kälte Spray  
 

Schnellkühlung mit Langzeiteffekt  

Artikel-Beschreibung: 
 Schnelle Abkühlung von Industrie- und Produktionsmaschinen  
 Unentbehrlich bei der raschen Fehlerfindung thermischer 

Überlastungen im Elektrik-Bereich.   
 Wertvolle Arbeitshilfe im Kfz-Handwerk  z. B. zur Abkühlung von 

überhitzten Motorteilen 
 Zum kurzfristigen Schrumpfen von Metall  
 Zum kurzzeitigen Vereisen an Wasserleitungen 

   

Leistungsprofil: 
 Sofortige Abkühlung auf –40°C durch seine einzigartige 

Zusammensetzung 
 Der Wirkstoff ist elektrisch nicht leitend, laugen- und säurefrei und 

greift somit keine Oberflächen an. 
 

Technische Daten: 
 

Farbe:     transparent 

Dichte bei 20°C:   0,725 kg/m³ 

Kälteleistung:    bis - 40°C 

Lagerung +5°C - +30°C:  24 Monate 

Entsorgung:     160504 Druckgaspackung 

150104 Restentleert  

 

Anwendung: 
Das MD-Spray Kälte  aus ca. 20 – 30 cm reichlich aufsprühen! 

Nicht im Lebensmittelbereich einzusetzen! 

Sicherheitshinweis: Erfrierungsgefahr beim Sprühen auf die Haut, falls die Dose 

beim aussprühen nicht senkrecht gehalten wird. 

Artikel-Nr. MSP.KÄ.Y400     400 ml Aerosol-Dose 


