
 

 

 

 

 

 

 

 

515.3070 

3/8" Druckluft-Nadelentroster, 
max.6,3bar, 1/4''PT 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3070 

3/8" Pneumatic needle scaler, 
max.6,3bar, 1/4''PT 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3070 

3/8" Dérouilleur à aiguilles 
pneumatique, max.6,3bar, 

1/4''PT 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3070 

3/8" Escalado de aguja 
neumático, max.6,3bar, 1/4''PT 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3070 

Scrostatore ad aghi ad aria 
compressa 6,3bar 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 
  

2016 

05.09.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

515.3070 

Trykluft nålerustfjerner 1/4" 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3070 

Odrdzewiacz pneumatyczny, 
max.6,3bar, 3/8", 1/4''PT 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3070 

3/8" Pneumatische 
naaldbikhamer, max.6, 3bar, 

1/4"PT 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3070 

Ματσακόνι αέρος 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3070 

3/8"Инструмент для удаления 
ржавчины игольчатого типа 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

2016 

05.09.2016 


