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Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties 
en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. 
Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen 
of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.
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JALAS®  8102  FX2 Pro 
InSoLe
Inlegzool, textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd 
elektrogeleidend draad, dubbele schokdempingszones in 
Poron® XRD®, zwart 
 

EIGENSCHAPPEN 
Extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping 

 
SPECIFICATIE

TYPE ACCESSOIRE Inlegzolen 

MAATBEREIK 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50 

MATERIAAL Textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd 
elektrogeleidend draad, dubbele schokdempingszones in 
Poron® XRD® 

KLEUR Zwart 

KENMERKEN 
ESD, ergonomisch gevormd, geperforeerd voorgedeelte, 
dubbele schokdempingszones, goedgekeurd voor gebruik in 
alle beschermende schoenen van JALAS® 
 

PRIMAIRE BESCHERMING 
Voorkomt risico op:, antistatisch 

AFMETING ART.NR. EAN-NR.

34 8102-34 6408487503849

35 8102-35 6408487437274

36 8102-36 6408487437281

37 8102-37 6408487437298

38 8102-38 6408487437304

39 8102-39 6408487437311

40 8102-40 6408487437328

41 8102-41 6408487437335

42 8102-42 6408487437342

AFMETING ART.NR. EAN-NR.

43 8102-43 6408487437359

44 8102-44 6408487437366

45 8102-45 6408487437373

46 8102-46 6408487437380

47 8102-47 6408487437397

48 8102-48 6408487437403

49 8102-49 6408487437410

50 8102-50 6408487437427

Antistatische eigenschappen

ESD

Ergothan schokdempingsysteem



www.ejendals.com 

ejendals ab
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00  
Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

2(2)

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties 
en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. 
Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen 
of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2015-07-02
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 BESCHRIJVING NALEVING  

ESD: Elektrostatische ontlading

Antistatische eigenschappen

ESD

Ergothan schokdempingsysteem


