
ÉCRANS DE PROJECTION
Écrans motorisés avec bords noirs

L'écran de projection motorisé KIMEX offre une image de qualité (résolution HD) aux 
formats 4/3, 16/9 et 16/10, idéal pour retransmettre l'ensemble de vos contenus en 
milieu professionnel ou à la maison. 

Toile
Cet écran dispose d'une toile en PVC blanc mât (gain 1.05) avec dos occultant, 
blackdrop ajustable pour s'adapter à toutes vos configurations, et contour noir (4 cm) 
pour renforcer le contraste et ainsi profiter du meilleur rendu d'image. D’une 
épaisseur de 0,42mm, la toile offre un angle de vision de 165°.

Solutions de commande
Pour actionner votre écran, vous disposez au choix d'un interrupteur mural et d'une 
télécommande à radiofréquence (RF) afin de régler le niveau de votre image en toute 
simplicité au niveau où vous le désirez. 

Réglage des butées
Pour un confort d'utilisation optimal, vous pouvez régler et mémoriser les butées du 
moteur en toute simplicité. Appuyez ensuite sur le bouton bas de votre 
télécommande, la toile s'arrête automatiquement au niveau enregistré. 

Moteur tubulaire
Complètement invisible, le moteur est plus silencieux et plus fiable qu’un moteur 
synchronisé. La sortie d’alimentation se situe côté gauche du carter.

Carter
Polyvalent et fonctionnel, cet écran se distingue enfin par son design et par sa 
simplicité d'installation grâce à son carter ultra-fin, fixable par ses extrémités au mur 
ou au plafond en fonction de la configuration de votre pièce. 

En option
040-2003W Pack RF blanc Wi-Fi
040-2001 Pack IR blanc
040-2002 Pack IR noir
040-1001 Equerres de fixation, blanc 17cm   
040-1002 Equerres de fixation, noir 17cm
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042-3402 -

4:3

180 x 135 225 (89)

4

40

188 x 179 196 x 8,5 x 7,5 11 225 x 14 x 13
042-3403 - 200 x 150 250 (98) 208 x 194 218 x 8,5 x 7,5 13 245 x 14 x 13
042-3404 - 220 x 165 275 (108) 228 x 209 238 x 8,5 x 7,5 15 265 x 14 x 13
042-3405 - 240 x 180 300 (118) 248 x 224 258 x 8,5 x 7,5 16 285 x 14 x 13
042-3406 - 260 x 195 325 (128) 268 x 239 278 x 8,5 x 7,5 17 305 x 14 x 13
042-3407 - 280 x 210 350 (138)

4
288 x 218 298 x 11 x 10 19 325 x 17 x 16

042-3408 - 300 x 225 375 (148) 308 x 233 318 x 11 x 10 20 345 x 17 x 16
042-3409 - 320 x 240 400 (157) 328 x 248 338 x 11 x 10 23 365 x 17 x 16
042-3412 042-3512

16:9

180 x 101 206 (81)

70

188 x 175 196 x 8,5 x 7,5 11 225 x 14 x 13
042-3413 042-3513 200 x 113 230 (91) 208 x 187 218 x 8,5 x 7,5 13 245 x 14 x 13
042-3414 042-3514 220 x 124 253 (100) 228 x 198 238 x 8,5 x 7,5 15 265 x 14 x 13
042-3415 042-3515 240 x 135 275 (108) 248 x 209 258 x 8,5 x 7,5 16 285 x 14 x 13
042-3416 042-3516 260 x 146 298 (117)

45

268 x 195 278 x 8,5 x 7,5 17 305 x 14 x 13
042-3417 042-3517 280 x 158 322 (127) 288 x 207 298 x 11 x 10 19 325 x 17 x 16
042-3418 042-3518 300 x 169 344 (135) 308 x 218 318 x 11 x 10 20 345 x 17 x 16
042-3419 - 320 x 180 367 (144) 328 x 229 338 x 11 x 10 22 365 x 17 x 16
042-3432 -

16:10

180 x 113 213 (84)

60

188 x 177 196 x 8,5 x 7,5 9 225 x 14 x 13
042-3433 - 200 x 125 236 (93) 208 x 189 218 x 8,5 x 7,5 10 245 x 14 x13
042-3434 - 220 x 138 260 (102) 228 x 202 238 x 8,5 x 7,5 11 265 x 14 x 13
042-3435 - 240 x 150 283 (111) 248 x 214 258 x 8,5 x 7,5 12 280 x 14 x 13
042-3436 - 260 x 163 307 (121)

30

268 x 197 278 x 8,5 x 7,5 13,5 305 x 14 x 13
042-3437 - 280 x 175 330 (130) 288 x 209 298 x 11 x 10 19 325 x 14 x 13
042-3438 - 300 x 188 354 (139) 308 x 222 318 x 11 x 10 20 345 x 17 x 16
042-3439 - 320 x 200 377 (148) 328 x 234 338 x 11 x 10 23 365 x 17 x 16
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