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11008272DN-80223 bis 1.000 MBit/s.24RJ4519"Gigabit Ethernet Switch

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

ReichweiteÜbertragungPortsSchnittstelleAusführungProdukt

19" Gigabit Ethernet Switch, 24 Port, Rückseite19" Gigabit Ethernet Switch, 24 Port

19"  Gigabit  Ethernet  Switch,  24 Port
• 24 Gigabit-RJ45-Ports und vier unabhängige SFP + Glasfaser-Modul-Erweiterungssteckplatz 
• optimal geeignet um Lokale Netzwerke an Datencenter anzubinden
• ausgestattet mit 4x 10G SFP+ Steckplatz, erweitern flexibel das Netzwerk
• der 10G Uplink Switch bietet eine hohe Leistung, Enterprise QoS, erweiterte Sicherheitsrichtlinien und umfangreiche Layer-2+-Management-Funktionen
• mit all diesen fortschrittlichen Funktionen ist der Switch leistungsfähig und flexibel genug, um nahezu allen IT Ansprüchen gerecht zu werden

Technische Details:
• Normen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1X, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
• Schnittstelle: 24*10/100/1000Mbps RJ45 Port, 4* 10G SFP+ Slots, 1*Konsole
• LED Anzeige: PWR,LNK/ACT,SYS
• MAC-Adresstabelle: 16K, Auto-Learning, Auto-Aging
• Jumbo-Frame: 12K Bytes
• Übertragungsmodus: Store-and-forward
• Paketweiterleitungsgeschwindigkeit: 95.23Mpps
• Switching Kapazität: 128Gbps
• Paket-Puffer: 12Mbit
• Maße: (B)440 x (T)260 x (H)44 mm
• Stromversorgung: 24W
• Eingangspannung: 12V/2A
• System-Einstellungen: Grundlegende Informationen, Systemstatus, Benutzerverwaltung, SNTP-Konfiguration, Importieren/Exportieren von Konfigurationsdateien, Firm-
ware-Upgrade
• Port-Einstellungen: Grundlegende Konfiguration, Port-Statistik, Broadcast Storm, Port-Ratenbegrenzung, Port-Sicherheit, Link-Aggregation, Port-Spiegelung und Port-
Isolation, Port-Aggregation, Lastausgleich, statische Aggregation, LACP
• MAC-Bindung: Statische MAC-Bindung, dynamisches Lernen, automatische Umwandlung der MAC-Bindung, MAC-Alterung und Lernbeschränkung sowie MAC-Filte-
rung
• VLAN-Konfiguration: VLAN-Informationen, VLAN-Konfiguration, VLAN-Port-Konfiguration, Voice-VLAN, QinQ, Gast-VLAN, GVRP, MVR
• Schutzkontak-Stecker - für die Schweiz wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert 

Anwendungsbeispiele:
- optimal geeignet um Lokale Netzwerke an Datencenter anzubinden


