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Dalsze dane techniczne podano na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze
20°C i są wartościami przybliżonymi.
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CLAMP 208

Opaska do mocowania węży lekkich i
gładkich na zewnątrz

Właściwości

• łatwy do szybkiego montażu
• wielokrotnego użytku
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Konstrukcja, materiał
jakość: W1; taśma opaski: stal ocynkowana; śruba:
stal ocynkowana; korpus: stal ocynkowana;
jakość: W2; taśma opaski: stal szlachetna 1.4016 =
AISI 430; śruba: stal ocynkowana; korpus: stal szla-
chetna 1.4016 = AISI 430;

jakość: W4; taśma opaski: stal szlachetna 1.4301 =
AISI 304; śruba: stal szlachetna 1.4301 = AISI 304;
korpus: stal szlachetna 1.4301 = AISI 304

warianty dostaw

• inne wymiary dostępne na życzenie

Pasująca do węża
AIRDUC®: 355 + 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-
AS / HT-PUR / EC);
PROTAPE®: 335; 370 + 371; 371 HT;
NORPLAST®: 383 + 388; 385 (AS / C-AS);
NORFLEX®: 401 + 441 FOOD; 401 WELDING;
441 ROBOTIC; 440 HIGH PRESSURE; 400 + 405
+ 407 + 408 + 440 + 448;
SuperFlex: 372;
EVA: 373; 373 (AS / EC);
NEO: 390 (ONE / TWO);
SIL: 391 (ONE / TWO)

odpowiedni do

wewn. Ø węża
mm

zakres mocowania
mm

szerokość taśmy
mm

jedn. opakow.
VPE

sztuk

Nr zam.

xxx

materiał W1

8-9 8-12 9 1 208-0008-0000

10-11 10-16 9 1 208-0010-0000

12-15 12-20 9 1 208-0012-0000

16-19 16-25 9 1 208-0016-0000

20-24 20-32 9 1 208-0020-0000

25-31 25-40 9 1 208-0025-0000

32-39 32-50 9 1 208-0032-0000

40-49 40-60 9 1 208-0040-0000

50-59 50-70 9 1 208-0050-0000

60-69 60-80 9 1 208-0060-0000

70-79 70-90 9 1 208-0070-0000

80-89 80-100 9 1 208-0080-0000

90-99 90-110 9 1 208-0090-0000

100-109 100-120 9 1 208-0100-0000

110-119 110-130 9 1 208-0110-0000

120-129 120-140 9 1 208-0120-0000

130-139 130-150 9 1 208-0130-0000

140-149 140-160 9 1 208-0140-0000

150-159 150-170 9 1 208-0150-0000

160-169 160-180 9 1 208-0160-0000

170-179 170-190 9 1 208-0170-0000

180-189 180-200 9 1 208-0180-0000

190-199 190-210 9 1 208-0190-0000

200-209 200-220 9 1 208-0200-0000

210-219 210-230 12 1 208-0210-0000

220-229 220-240 12 1 208-0220-0000

230-239 230-250 12 1 208-0230-0000

240-249 240-260 12 1 208-0240-0000
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CLAMP 208

Dalsze dane techniczne podano na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze
20°C i są wartościami przybliżonymi.

odpowiedni do

wewn. Ø węża
mm

zakres mocowania
mm

szerokość taśmy
mm

jedn. opakow.
VPE

sztuk

Nr zam.

250-259 250-270 12 1 208-0250-0000

260-269 260-280 12 1 208-0260-0000

270-279 270-290 12 1 208-0270-0000

280-289 280-300 12 1 208-0280-0000

290-299 290-310 12 1 208-0290-0000

300-309 300-320 12 1 208-0300-0000

310-319 310-330 12 1 208-0310-0000

320-325 320-340 12 1 208-0320-0000

330-339 330-350 12 1 208-0330-0000

340-349 340-360 12 1 208-0340-0000

350-359 350-370 12 1 208-0350-0000

360-369 360-380 12 1 208-0360-0000

370-379 370-390 12 1 208-0370-0000

380-389 380-400 12 1 208-0380-0000

400-409 400-420 12 1 208-0400-0000

420-429 420-440 12 1 208-0420-0000

440-449 440-460 12 1 208-0440-0000

450-459 450-470 12 1 208-0450-0000

460-469 460-480 12 1 208-0460-0000

480-489 480-500 12 1 208-0480-0000

500-509 500-520 12 1 208-0500-0000

xxx

materiał W2

8-9 8-12 9 1 208-0008-9200

10-11 10-16 9 1 208-0010-9200

12-15 12-20 9 1 208-0012-9200

16-19 16-25 9 1 208-0016-9200

20-24 20-32 9 1 208-0020-9200

25-31 25-40 9 1 208-0025-9200

32-39 32-50 9 1 208-0032-9200

40-49 40-60 9 1 208-0040-9200

50-59 50-70 9 1 208-0050-9200

60-69 60-80 9 1 208-0060-9200

70-79 70-90 9 1 208-0070-9200

80-89 80-100 9 1 208-0080-9200

90-99 90-110 9 1 208-0090-9200

100-109 100-120 9 1 208-0100-9200

110-119 110-130 9 1 208-0110-9200

120-129 120-140 9 1 208-0120-9200

130-139 130-150 9 1 208-0130-9200

140-149 140-160 9 1 208-0140-9200

150-159 150-170 9 1 208-0150-9200

160-169 160-180 9 1 208-0160-9200

170-179 170-190 9 1 208-0170-9200

180-189 180-200 9 1 208-0180-9200

190-199 190-210 9 1 208-0190-9200

200-209 200-220 9 1 208-0200-9200

220-229 220-240 12 1 208-0220-9200

230-239 230-250 12 1 208-0230-9200

240-249 240-260 12 1 208-0240-9200
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CLAMP 208

odpowiedni do

wewn. Ø węża
mm

zakres mocowania
mm

szerokość taśmy
mm

jedn. opakow.
VPE

sztuk

Nr zam.

250-259 250-270 12 1 208-0250-9200

260-269 260-280 12 1 208-0260-9200

270-279 270-290 12 1 208-0270-9200

280-289 280-300 12 1 208-0280-9200

290-299 290-310 12 1 208-0290-9200

300-309 300-320 12 1 208-0300-9200

310-319 310-330 12 1 208-0310-9200

320-325 320-340 12 1 208-0320-9200

330-339 330-350 12 1 208-0330-9200

340-349 340-360 12 1 208-0340-9200

350-359 350-370 12 1 208-0350-9200

360-369 360-380 12 1 208-0360-9200

370-379 370-390 12 1 208-0370-9200

380-389 380-400 12 1 208-0380-9200

400-409 400-420 12 1 208-0400-9200

429-439 420-440 12 1 208-0420-9200

440-449 440-460 12 1 208-0440-9200

450-459 450-470 12 1 208-0450-9200

460-469 460-480 12 1 208-0460-9200

480-489 480-500 12 1 208-0480-9200

500-509 500-520 12 1 208-0500-9200

xxx

materiał W4

8-9 8-12 9 1 208-0008-9230

10-11 10-16 9 1 208-0010-9230

12-15 12-20 9 1 208-0012-9230

16-19 16-25 9 1 208-0016-9230

20-24 20-32 9 1 208-0020-9230

25-31 25-40 9 1 208-0025-9230

32-39 32-50 9 1 208-0032-9230

40-49 40-60 9 1 208-0040-9230

50-59 50-70 9 1 208-0050-9230

60-69 60-80 9 1 208-0060-9230

70-79 70-90 9 1 208-0070-9230

80-89 80-100 9 1 208-0080-9230

90-99 90-110 9 1 208-0090-9230

100-109 100-120 9 1 208-0100-9230

110-119 110-130 9 1 208-0110-9230

120-129 120-140 9 1 208-0120-9230

130-139 130-150 9 1 208-0130-9230

140-149 140-160 9 1 208-0140-9230

150-159 150-170 9 1 208-0150-9230

160-169 160-180 9 1 208-0160-9230

170-179 170-190 9 1 208-0170-9230

180-189 180-200 9 1 208-0180-9230

190-199 190-210 9 1 208-0190-9230

200-209 200-220 9 1 208-0200-9230

210-219 210-230 12 1 208-0210-9230

220-229 220-240 12 1 208-0220-9230

230-239 230-250 12 1 208-0230-9230
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CLAMP 208

Dalsze dane techniczne podano na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze
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odpowiedni do

wewn. Ø węża
mm

zakres mocowania
mm

szerokość taśmy
mm

jedn. opakow.
VPE

sztuk

Nr zam.

240-249 240-260 12 1 208-0240-9230

250-259 250-270 12 1 208-0250-9230

260-269 260-280 12 1 208-0260-9230

270-279 270-290 12 1 208-0270-9230

280-289 280-300 12 1 208-0280-9230

290-299 290-310 12 1 208-0290-9230

300-309 300-320 12 1 208-0300-9230

310-319 310-330 12 1 208-0310-9230

320-325 320-340 12 1 208-0320-9230

330-339 330-350 12 1 208-0330-9230

340-349 340-360 12 1 208-0340-9230

350-359 350-370 12 1 208-0350-9230

360-369 360-380 12 1 208-0360-9230

370-379 370-390 12 1 208-0370-9230

380-389 380-400 12 1 208-0380-9230

400-409 400-420 12 1 208-0400-9230

429-429 420-440 12 1 208-0420-9230

440-449 440-460 12 1 208-0440-9230

450-459 450-470 12 1 208-0450-9230

460-469 460-480 12 1 208-0460-9230

480-489 480-500 12 1 208-0480-9230

500-509 500-520 12 1 208-0500-9230

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokony-
wanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie www.norres.com

Dodatki

CONNECT 228 CONNECT 223 CONNECT 270-271


