
Artikelnummer: 75899

Kurzbeschreibung: Gabelhubwagen Typ X-tra L 
mit Waage

Langbeschreibung: Gabelhubwagen Typ X-tra L: 
Der Gabelhubwagen "X-tra L" kombiniert die 
Funktionalität eines sehr präzisen Wiegesystems 
mit der Mobilität und flexiblen Einsetzbarkeit eines 
Handhubwagens. Mit dem "X-tra-L" wiegen Sie 
Paletten und Behälter während des 
Transportvorgangs an Ort und Stelle. Sie sparen 
Zeit bei Wareneingangskontrolle, beim Bestimmen 
von Speditionsgewichten und beim Dosieren und 
Abfüllen während des Produktionsprozesses. 
Dieser Gabelhubwagen wurde für industrielle 
Anwendungen entwickelt und ist optimal geschützt 
gegen Wasser, Staub und Erschütterungen. Das steckbare Batteriemodul garantiert eine 
Einsatzdauer von circa 35 Stunden. Der "X-tra L" ist mit einem Addierspeicher mit 
fortlaufender Nummerierung, einer Datum-/Zeitfunktion, einer Kodeeingabe mit 5 Ziffern 
sowie einer automatischen und manuellen Nullpunktkorrektur ausgestattet. Ferner erfolgt 
eine automatische Abschaltung 30 Minuten nach dem Gebrauch (Abschaltzeit 
programmierbar). Tragkraft: 2000 kg Schutzklassen: Lastzellen und Kabel IP67, 
Anzeigegerät IP65 Mehrbereichsanzeige: 0 - 200 Kg, Anzeigeschritt 0,2 kg, 200 - 500 kg 
Anzeigeschritt 0,5 Kg, 500 - 2000 kg Anzeigeschritt 1 kg Max. Abweichung: 0,1% des 
gewogenen Gewichtes Gabellänge: 1150 mm Gabelbreite: 180 mm Gabelhöhe 90-210 
mm Breite über die Gabeln: 555 mm Höhe Oberkante Anzeige: 650 mm Hubhöhe: 120 
mm Betriebszeit: 35 Stunden mit 10-stufenfähige Ladezustandsanzeige Batterie: 12 Vdc / 
1,2 Ah, wechselbar Batterieladestation: 230 Volt / 12 Vdc - 300 mA Lenkräder Vollgummi, 
Tandemlastrollen aus Polyurethan Farbe: gelb (RAL 1028), Epoxy-Lackierung Gewicht: 
117 kg


