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Beschreibung
MASTER TL-D REFLEX Leuchtstofflampen sind mit einer
Reflektorschicht ausgestattet, die den Großteil des Lichtstroms in die
Richtung leitet, in der er benötigt wird. Die Wirkung der Reflektorschicht
ist unabhängig von internen oder externen Einflüssen und wird nicht
durch Alterungsprozesse beeinträchtigt. Da der Lichtstrom generell nach
unten geleitet wird, ist die Leuchtstofflampe weniger anfällig für
Verschmutzungen an der Oberseite, so dass sie seltener gereinigt wer-
den muss. MASTER TL-D REFLEX Leuchtstofflampen können an Stelle
aller TL-D Standard- und MASTER TL-D Super 80-Lampen eingesetzt 

Vorteile
❑ gibt mehr Licht in bevorzugte Ausstrahlrichtung
❑ optimiert bestehende Beleuchtungsanlagen, z. B. mit einfachen

Schienenleuchten
❑ nahezu 100ige Recyclebarkeit – einschließlich Leuchtstoffpulver

und Quecksilber 

Abmessungen  in mm

Philips
Licht

Typ A B B C
max. min. max. max.

TL-D REFLEX 18W 598,8 594,5 596,9 604,0
TL-D REFLEX 36W 1199,4 1204,1 1206,5 1213,6
TL-D REFLEX 58W 1500,0 1504,7 1507,1 1514,2

Typ Lampen- Lampen- Licht- Leucht- Farb- Gewicht Sockel Bestell-
spannung strom strom dichte temp. Nummer
V A lm cd/cm2 K g

/830
MASTER TL-D 18W/830 NG 59 0,36 1.350 1,75 3.000 100 G13 63644740
MASTER TL-D 36W/830 NG 103 0,44 3.350 2,19 3.000 186 G13 55949440
MASTER TL-D 58W/830 NG 111 0,67 5.200 2,62 3.000 233 G13 55957940
/840
MASTER TL-D 18W/840 NG 59 0,36 1.350 1,75 4.000 100 G13 63647840
MASTER TL-D 36W/840 NG 103 0,44 3.350 2,19 4.000 186 G13 55953140
MASTER TL-D 58W/840 NG 132 0,67 5.200 2,62 4.000 233 G13 55962340

Technische Daten

werden, die mittels konventioneller oder elektronischer Vorschalt-
geräte betrieben werden.

Leuchtstoff- 
pulver

Glas
 

Schmutz

Bei TL-D Standard-Lampen wird der Licht-
strom in alle Richtungen abgegeben.

Leuchtstoff- 
pulver

Reflektor-
schicht

Glas
 

Schmutz

Die Reflexschicht der MASTER TL-D REFLEX
leitet 80 % des Lichtstroms nach unten.
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