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mm Rundkabel Ø Art.-No.

112 45
flexibel
massiv 0,12 mm - 0,8 mm 51000002 

 Präzisions-Abisolierer S  NEU 

Schnelles, einfaches und präzises Abisolieren 
von feinen Leitern und Drähten
►►  Abisolierbereich von 0,12 - 0,8 mm Ø (36-20 AWG)
►►  geeignet für PVC- und Teflonisolierungen
►►  Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein
►►  präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5 - 45 mm
►►  professionelle Abisoliertechnik für Rechts- und Linkshänder geeignet

DBGM 20 2019 107 281.4

Präzisions-Abisolierer S
Halbautomatische Abisolierzange zum schnellen 
und sicheren Abisolieren feinster Leiter, Litzen oder 
Drähte mit geringen Durchmessern im Bereich von 
0,12 - 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG). Mit dem verstell-
baren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich 
von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte 
Abisolierlänge schnell und zuverlässig einstellen.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Hinweis: Das Arbeiten mit WEICON  Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. 
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 In vielen Branchen  

 einsetzbar! 

 von 0,12 - 0,8 mm Ø 

 präzises Arbeiten 

Bei Fragen zu Ihrer Branche
  melden Sie sich gerne bei uns!

►► Telekommunikation
►► Glasfasertechnik
►► Informationstechnik 
►	►	SicherheitstechnikSicherheitstechnik

Kommunikationstechnik

►► Fertigungssysteme
►► Sensortechnik
►► Werkzeugmaschinen
►► Sondermaschinen

Maschinen- und Anlagenbau

►► Fertigungsautomation 
►► Industrie- und Leichtbauroboter 
►► Identifizierungssysteme
►► mechatronische Systeme

Robotik

►► Elektronischer Gerätebau
►	►	FeinelektronikFeinelektronik
►► Modellbau 
►► DIY

Elektronik 

Spezialbereiche
►► Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik
►► Schiffsbau / Marine
►► Luftfahrtindustrie 
►	►	AutomotiveAutomotive

Heinrich Bär
CAD Design & Development

WEICON TOOLS
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mm mm2 Ømm Art.-No.

110 28 - 4,5 - 10 52002002

 Stripper No. 2 Cat  NEU 
Gute Handhabung durch
ergonomische Bauform
►  für isolierte PVC-Datenkabel (z.B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel)
 mit einem Durchmesser von 4,5 -10 mm
►  Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
►  Die präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab.
 Mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau 
 angeritzt und kann einfach entfernt werden.

½

½A

A

mm Cu/Al Cu/Al Art.-No.

150 90         < 35 mm2         < 50 mm2 52000035

 Kabelschere No. 35 

Schneiden - Abisolieren - Crimpen

►►  2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
►►  hohe Schneidleistung
►►  Klingen aus rostfreiem Spezialstahl

 inkl. Safetybox  

 mit Gürtelclip 

 LSA Sensor No. 40  NEU 

Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleich-
zeitigen Ablängen von Kabeladern an LSA-Leisten

►►  mit ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge
►►  für Leiterdurchmesser 0,35 - 0,9 mm und
 Aderdurchmesser 0,7 - 2,6 mm
►►  besitzt einen Sensor zur Abtastung der Aderendlage

mm Ømm Art.-No.

185 60 0,35 - 0,9 52000040


