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Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji 
i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów.  
Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez 
uprzedniego powiadomienia.
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JALAS®  8102  FX2 Pro 
InSoLe
Wkładka, tkanina, miękki E.V.A, nić przewodząca 
elektryczność na bazie poliestru, podwójne strefy 
absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®, czarny 
 

WŁAŚCIWOŚCI 
Bardzo wygodne, oddychające, wyjątkowa absorpcja 
wstrząsów 

 
SPECYFIKACJA

RODZAJ AKCESORIÓW Wkładki 

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

MATERIAŁ Tkanina, miękki E.V.A, nić przewodząca 
elektryczność na bazie poliestru, podwójne strefy 
absorbujące wstrząsy z Poron® XRD® 

KOLOR Czarny 

CECHY 
ESD, ergonomiczny kształt, perforowana część przednia, 
podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zatwierdzone do 
użytku z obuwiem bezpiecznym JALAS® 
 

PODSTAWOWA OCHRONA 
Zapobiega ryzyku:, antystatyczne 

ROZMIAR NR PRODUKTUNR EAN

34 8102-34 6408487503849

35 8102-35 6408487437274

36 8102-36 6408487437281

37 8102-37 6408487437298

38 8102-38 6408487437304

39 8102-39 6408487437311

40 8102-40 6408487437328

41 8102-41 6408487437335

42 8102-42 6408487437342

ROZMIAR NR PRODUKTUNR EAN

43 8102-43 6408487437359

44 8102-44 6408487437366

45 8102-45 6408487437373

46 8102-46 6408487437380

47 8102-47 6408487437397

48 8102-48 6408487437403

49 8102-49 6408487437410

50 8102-50 6408487437427

Właściwości antystatyczne

ESD

System absorpcji wstrząsów 
Ergothan
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JALAS®  8102  FX2 Pro 
InSoLe
 OPIS ZGODNOŚCI 

ESD: wyładowanie elektrostatyczne

Właściwości antystatyczne

ESD

System absorpcji wstrząsów 
Ergothan


