
Artikelnummer: 138972

Kurzbeschreibung: Gitterrost für asecos PE-
Gefahrstoffdepot 31856, Polyethylen, Traglast 800 
kg

Langbeschreibung: Gitterrost für asecos PE-
Gefahrstoffdepot 31856, Polyethylen, Traglast 800 
kg: Dieser Gitterrost für das PE-Gefahrstoffdepot 
31856 von asecos ist aus dem robusten Kunststoff 
Polyethylen gefertigt. Das Teil besitzt eine hohe 
Traglast von 800 kg für den anspruchsvollen 
Einsatz.Für die Lagerung von Fässern mit 
Gefahrstoffen dienen hochwertige Depots, deren 
Ausstattung erst mit dem passenden Gitterrost 
vollständig ist. Diesen erhalten Sie hier in einer 
hochwertigen Ausführung als Zubehör für das 
Gefahrstoffdepot 31856 von asecos, das für die Lagerung von zwei 200-Liter-Fässern 
konzipiert ist.Der Gitterrost ist stabil ausgeführt und besitzt eine hohe Tragkraft von 800 
kg. Damit ist er ideal gerüstet für den vorgesehenen Verwendungsbereich. Gefertigt ist 
das Produkt aus dem Material Polyethylen, welches eine hohe Langlebigkeit auch bei 
häufiger Verwendung garantiert. Wer mit dem PE-Gefahrstoffdepot 31856 von asecos 
arbeitet, sollte daher nicht auf diesen hochwertigen Gitterrost verzichten. Das Zubehörteil 
lässt sich mit wenigen Handgriffen in das Depot einsetzen.Weitere Details:Gitterrost als 
Zubehör für PE-Gefahrstoffdepot asecos 31856Robust und belastbarEinfach ins Depot 
einsetzbarTraglast: 800 kgMaterial: Polyethylen

EAN/GTIN: 4250101149672


