
Bestell-Nr. 180-093-J0 Bestell-Nr. 180-091-J0

Bestell-Nr. 116-151-J0

Typ X-plore 4740, Silicone X-plore 4740, TPE

Bestellnummer 180-093-J0 180-094-J0

Zubehör Filter für Halbmaske X-plore 4000 und Vollmaske X-plore 6300, mit Rundgewinde Rd 40 gemäß EN 148-1

Filterklasse* A2 P3 R A2B2E2K1 A2P3 R D AXP3 RD A2B2E2K1HgP3 R D

Filterart** Gasfilter Partikelfilter Gasfilter Kombifilter Kombifilter Kombifilter

Einsatzbereich
Schutz gegen 

organische Gase und 
Dämpfe

Schutz gegen Partikel 
P3, feste und flüssige 

Partikel

Schutz gegen organische Gase 
und Dämpfe, anorganische 

und saure Gase, Amoniak und 
Derivate

Schutz gegen organische Gase 
und Dämpfe und Partikel P3

Schutz gegen organische Gase 
und Dämpfe mit Siedepunkt < 

65° und Partikel P3

Schutz gegen organische Gase 
und Dämpfe, anorganische 

und saure Gase, Amoniak und 
Derivate, zusätzlich gegen 

Quecksilber und Partikel P3
Bestellnummer 180-095-J0 180-096-J0 180-097-J0 180-098-J0 180-099-J0 180-100-J0

*R = reusable (wiederverwendbar)
**Partikelfilter (P3 R): VE = 25 Stück, Preis pro VE

Atemschutz - Halb- und Vollmasken

Mehrweg-Halbmaske X-plore® 4000 mit 
Rundgewindeanschluss

Halbmaske X-plore 4740, Silicone, ohne Filter

Vollmaske X-plore® 6300 mit 
Rundgewindeanschluss

Vollmaske X-plore® 6300, ohne Filter

Maskenreinigungsmittel, 
250-ml-Flasche (Konzentrat)

Maskendesinfektionsmittel, 
250-ml-Flasche (Konzentrat)

Bestell-Nr. 116-615-J0

Bestell-Nr. 116-614-J0

Mobiler 
Maskenwandschrank

 W gemäß EN 136 - Klasse 2
 W perfekter Dichtsitz
 W Rundgewinde-Anschluss (Rd 40) gemäß EN 148-1
 W komfortable 5-Punkt-Bebänderung
 W Kunststoffsprechmembran
 W großflächige Sichtscheibe

 W gemäß EN 140
 W optimaler Sitz und einfaches 
Handling

 W hoher Tragekomfort
 W geringes Gewicht
 W hautfreundliche Materialien

 W leichte, bequeme und 
wirtschaftliche Einfilter-Halbmasken

 W Rundgewinde-Anschluss (Rd 40) 
gemäß EN 148-1

 W optimiertes Design
 W Größe M-L

 W zur hygienischen Aufbewahrung
 W passend für eine Vollmaske mit 
Filter oder 3 Halbmasken mit Filter

 W mit Wandbefestigung, abnehmbar, 
schlag- und stoßfest, staubdicht, 
mit Klarsichttür und 2 Einlegeböden

 W Maße B x T x H (mm):  
260 x 140 x 400


