
Volumen [l] 0,5 1,5 3,0 10,0 21,0 39,0

Maße außen L x B x H [mm] 230 x 180 x 42 310 x 250 x 65 370 x 310 x 75 520 x 420 x 120 634 x 534 x 140 846 x 648 x 160
Bestellnummer 158-100-J9 158-104-J9 158-105-J9 158-107-J9 158-110-J9 158-113-J9

SET
Bestell-Nr. 158-116-J9

 W mit hoher chemischer Beständigkeit

Laborwanne mit PE-
Auflageplatte als Stellebene, 
Volumen (L): 5, Maße außen 
B x T x H (mm): 500 x 500 x 60, 
Bestell-Nr. 114-761-J9

Kleingebindewannen ohne Bügelgriff 

Maße außen 
L x B x H [mm] 175 x 165 x 100 265 x 165 x 100 325 x 265 x 100 325 x 265 x 150 355 x 325 x 100 530 x 325 x 100 530 x 325 x 150 530 x 325 x 200 650 x 530 x 100 650 x 530 x 150

Volumen [l] 1,6 2,7 6,0 8,9 8,5 13,3 20,0 26,5 28,9 43,4
Bestellnummer 180-982-J9 180-977-J9 180-964-J9 180-965-J9 180-958-J9 180-944-J9 180-945-J9 180-946-J9 180-942-J9 180-943-J9

ZUBEHÖR

Bestellnummer 
Deckel 180-984-J9 180-979-J9 180-967-J9 180-967-J9 180-960-J9 180-947-J9 180-947-J9 180-947-J9 – –

Kleingebindewannen mit Bügelgriff 

Maße außen 
L x B x H [mm] 265 x 165 x 150 325 x 265 x 100 325 x 265 x 150 325 x 265 x 200 355 x 325 x 150 530 x 165 x 100 530 x 325 x 100 530 x 325 x 150 530 x 325 x 200

Volumen [l] 4,0 6,0 8,9 11,7 12,7 6,0 13,3 20,0 26,5
Bestellnummer 180-980-J9 180-968-J9 180-969-J9 180-970-J9 180-962-J9 180-955-J9 180-948-J9 180-949-J9 180-950-J9

ZUBEHÖR

Bestellnummer Deckel 180-981-J9 180-971-J9 180-971-J9 180-971-J9 180-963-J9 180-957-J9 180-951-J9 180-951-J9 180-951-J9

Laborwannen

Kleingebindewannen aus Edelstahl, mit 
und ohne Bügelgriff  lieferbar, Deckel 
optional.

Laborschalen aus Polypropylen (PP)

bestehend aus je einer 0,5 Liter- , 
1,5 Liter-, 3-Liter und 10 Liter-
Laborwanne (Maße siehe Tabelle)

 W geeignet als Auff angwanne für umweltgefährdende, aggressive Stoff e
 W Experimentierwanne bzw. Ablage und Auslegeschale für: Instrumente, 
medizinische Produkte, Foto-Bedarf oder auch Lebensmittel

 W hergestellt aus Polypropylen (PP), weiß
 W korrosionsbeständig und unempfi ndlich gegenüber Säuren und Laugen
 W mechanisch belastbar, bruchsicher und verwindungsstabil
 W platzsparend, da ineinander stapelbar
 W kräftiger, abgerundeter Rand
 W als Set mit 4 Wannen oder einzeln lieferbar

 W platzsparend, da ineinander stapelbar
 W korrosionsbeständig und unempfi ndlich

Kleingebindewannen aus Edelstahl 1.4301 (V2A)
 W ideal bei der Handhabung mit umweltgefährdenden Stoff en
 W entsprechen den hygienischen Nahrungsmittelanforderungen
 W sicheres Stapeln und einfaches Abstapeln dank umlaufender Behälterschulter
 W Deckel optional erhältlich

 W als Schutz beim Ab- und Umfüllen

Laborwannen aus Polyethylen (PE) Volumen (L): 5, 
Maße außen (mm) 
B x T x H: 290 x 290 x 70, 
Bestell-Nr. 157-991-J9




