
Alle LAVA® 2.0 Infrarotheizungen können mit einem Thermo-
stat, das speziell für Infrarotheizungen entwickelt wurde, aus-
gestattet werden. Das Thermostat regelt die Raumtemperatur 
und optimiert die Oberfl ächentemperatur des LAVA®. Weiters 
kann die Oberfl ächentemperatur z.B. in Kinder- und Badezim-
mern mit einem Schalter auf 60 °C limitiert werden. Der regel-
bare Temperaturbereich liegt bei 0 bis 35 °C.

Das LAVA®-R Thermostat kann mittels Stecksystem einfach 
an allen LAVA® 2.0 angebracht werden. In Kombination mit 
dem eNEXHO Hausautomatisierungssystem können Sie Ihre 
LAVA® Design-Infrarotheizung bequem per Smartphone, Ta-
blet oder Computer auch von unterwegs steuern.

L A V A ®  P L U G  &  P L A Y  R E G E L S Y S T E M .

Neues, innovatives Stecksystem für die individuelle Rege-
lung. Wählen Sie jetzt so einfach wie nie zuvor zwischen 
integrierter Regelung, Funkregelung oder dem Basismodell 
- einfach anstecken und los geht‘s.

P R O D U K T V O R T E I L E
 + Steuerung direkt am Gerät
 + eNEXHO-ready
 + Einfaches Plug & Play-System

LAVA®-R
Das integrierte Thermostat.

P R O D U K T D A T E N B L A T T  -  R E G E L U N G  F Ü R  D I E  H A U S T E C H N I K
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T E C H N I S C H E  D A T E N

>  Nennspannung:  230 V
>  Schaltstrom:  16 A
> Temperaturbereich: 0 – 35 °C
> Abmessungen: 251 x 31 x 62 mm
> Schutzart: IP 24
> Systemaufbau: CE konform
> Anschluss: Spezial-Stecker, 50 cm

Eine moderne, punktgenaue Regelung ist der Schlüssel, um Betriebskosten zu spa-
ren und keine wertvolle Energie zu verschwenden. Die verschiedenen Ausführungen 
der LAVA® Design-Infrarotheizungen in Kombination mit dem passenden Thermostat 
bieten für jedes individuelle Bedürfnis die ideale Lösung.

Dank des neuen Plug & Play-Stecksystems können Sie Ihre LAVA® Design-Infra-
rotheizung Ihren individuellen Bedürfnissen jederzeit anpassen. So können Sie das 
Standardmodell auch nachträglich mit einem Thermostat oder einem Funkempfänger 
aufrüsten.

LAVA® Plug & Play-Regelsystem
Kreieren Sie Ihren ganz individuellen LAVA®.

Typ Best.-Nr. Beschreibung

LAVA-R 39713 Thermostat mit Stecker für alle LAVA 2.0, 0 - 35 °C, 16 A, Stufenschalter 60/95 °C, eNEXHO-ready

LAVA®-R

LAVA®-R
Das integrierte Thermostat.
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