
Artikelnummer: 155889

Kurzbeschreibung: Spanningzoeker Projahn, voor 110-230 V, 3 
x 60 mm

Langbeschreibung: Spanningzoeker Projahn, voor 110-230 V, 
3 x 60 mm: Speel veilig met deze hoogwaardige fasescanner 
van Projahn voor elektrisch werk: Gebruik het 3 x 60 mm 
apparaat om te controleren of er een spanning tussen 110-230 V 
aanwezig is op een stopcontact.Voordat u aan een stroomkabel 
of stopcontact werkt, moet u er zeker van zijn dat er geen stroom 
op de betreffende lijn is. Omdat zekeringen vaak verkeerd gelabeld zijn, is een 
betrouwbare inspectie van de leiding een onmisbare tussenstap voor het begin van de 
werkzaamheden, naast de uitschakeling van de zekering. Het fasemeetapparaat van 
Projahn is hiervoor het ideale instrument.Het gebruik van het kleine apparaatje, dat 
eruitziet als een schroevendraaier, is heel eenvoudig: plaats de metalen punt in de 
aansluiting of draad en houd de ene vinger aan het andere uiteinde van de fasescanner 
vast. Hier is een klein metalen contact. Als het metaal wisselstroom tussen 110 en 230 V 
tegenkomt, gaat het kleine gloeilampje in het metaal branden. <b>Meer 
details:</b>[ul]<li>Compacte meetinrichting voor het detecteren van de stroomtoevoer in 
contactdozen</li><li>Identificeert de stroomtoevoer tussen 110 en 230 
V.</li><li>Ongecompliceerde toepassing</li><li>Afmetingen: 3 x 60 mm</li>[ul]


