
Geo1X-GREEN
Kreuzlinienlaser mit grüner Laserdiode

· 4 x AA Batterie
· Wand-/Stativhalterung
· Gepolsterte Tasche

· 1 vertikale und 1 horizontale Linie 
bilden 1 Laserkreuz

· Manuellfunktion zur Schrägan-
wendung

· Optisches/akustisches Signal, 
wenn außerhalb des Selbstnivel-
lierbereiches

· Wand-/Stativhalterung
· - magnetisch
· - Schraubloch für Wandmontage
· - 1/4“ & 5/8“ Anschluss S

· Kreuzlinienlaser mit gut sichtbaren grünen Laserlinien. Robustes gummiertes 
Gehäuse, einfache Bedienung - der ideale Partner für Nivellierarbeiten im Innen-
bereich.
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LIEFERUMFANG

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich

Genauigkeit 

Laserdiode / Laserklasse 

Arbeitsbereich ohne Empfänger

Arbeitsbereich mit Empfänger (optional) 

Stromversorgung

Betriebsdauer 

Staub-/Wasserschutz

± 3°

± 3 mm / 10 m 

grün / 2

30 m* (Radius) 

60 m (Radius) 

4 x AA Alkaline

5 h

IP 54

EAN

4045921015548

OPTIONAL

· Set Li-Ion Akku + Ladegerät 
Akkulaufzeit 10 h

 * abhängig von Raumhelligkeit 

grüner Laser


