
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Technisches Merkblatt

Hochwertiges Mikrofasertuch
mit Reinigungsknete
Magic-Clean Tuch
30x30 cm / 2000-27

Beschreibung / Eigenschaften
Das hochwertige Mikrofasertuch mit
Reinigungsknete MAGIC-CLEAN TUCH,
wurde eigens für professionell arbeitende
Fahrzeugaufbereiter entwickelt. Die
im Tuch integrierte Reinigungsknete
beseitigt schnell und effektiv stark haftende
Oberflächenverschmutzungen wie Bremsstaub,
Farbnebel, Teer, Baumharze, Eisenstaubpartikel
und Ablagerungen von lackierten Oberflächen und
Glas. Mit der zweiten Mikrofasertuchseite kann die
Oberfläche sofort aufpoliert werden. Dabei ist das
Tuch waschbar, wiederverwendbar und hält bis zu
5-mal länger als konventionelle Reinigungsknete.
für schnelles entfernen von stark haftenden
Oberflächenverschmutzungen
für schnell und effizientes Arbeiten
entfernt Rückstände und Sprühnebel
hält bis zu 5-mal länger als Reinigungsknete
waschbar
30 x 30 cm
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Anwendungshinweise
ANWENDUNG: Reinigen/Waschen Sie die Oberflächen gründlich. Die Tuchseite mit der Reinigungsknete mit
Shampoo Wassergemisch anfeuchten. Auto-Shampoo Wassergemisch oder Wasser, auf die zu reinigende
Oberfläche sprühen und dann mit der Tuchseite mit Reinigungsknete ohne Druck bearbeiten. Wiederholen
Sie diesen Vorgang bis alle fühlbaren Verunreinigungen entfernt sind, zwischendurch die Oberfläche immer
wieder befeuchten. Wenn sich die Oberfläche sauber anfühlt, mit der Mikrofaserseite des Tuches die Oberfläche
aufpolieren. Immer nur ein Blech/Abschnitt bearbeiten und dann das Finish sorgfältig überprüfen! Sollte das Tuch
auf den Boden fallen, einfach mit kaltem Wasser abspülen!
Optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei +15°C bis 22°C.

PFLEGEHINWEISE: Nach Gebrauch das Tuch gründlich mit lauwarmen Wasser abspülen und anschließend an
einem trockenen und kühlen Ort trocken lassen. DAS TUCH IMMER SAUBER HALTEN!

WICHTIG: Immer das Reinigungstuch vor, während und nach der Anwendung auf Verschmutzung überprüfen!
Größe: 30x30cm /// Farbe: Dunkelblau
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten.
Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der
Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht
übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.


