
einseitig beidseitig
Breite mm 1032 937 1532 1437 1032 937 1532 1437
Höhe mm Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
2000 523 789 523 814 523 803 523 825 523 938 523 971 523 949 523 982

--- --- --- --- --- --- --- ---
2500 523 836 523 858 523 847 523 869 523 993 524 012 524 001 524 023

--- --- --- --- --- --- --- ---
3000 523 891 523 916 523 905 523 927 524 034 524 056 524 045 524 067

--- --- --- --- --- --- --- ---
Steckstift 524 078 ---

Vertikal-Regale
Zur platzsparenden Lagerung von Stabmaterial. Als 
Wandregal einseitig, freistehend ein- und beidseitig 
einsetzbar.
• �Aus Profilstahl
• �Gelochte Traversen, höhenverstellbar
• �Verzinkte Steckstifte zur Materialtrennung als  

Zubehör erhältlich
• �Blechwanne 3 mm stark, an den Längsseiten  

30 mm hoch abgekantet, zur Aufnahme des Lager-
gutes

• �Rahmen verzinkt, Traversen und Wannen pulverbe-
schichtet lichtgrau RAL 7035

Farbtabelle siehe Seite 1173.

Regal-Kennzeichnung siehe Seite 400.

Lieferumfang
Grundregal ein-/beidseitig: 2/2 Rahmenständer zerlegt,  
3/6 Traversen, 1/2 Blechwannen, Anbauregal ein-/beidseitig: 
1/1 Rahmenständer zerlegt, 3/6 Traversen, 1/2 Blechwannen.
Steckstifte extra, nach Bedarf bitte mitbestellen.

Lackierung
Rahmen verzinkt, Traversen und Wannen pulver
beschichtet lichtgrau RAL 7035.

Qualitäts-Merkmale
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Statische Berechnungen gem. Stahlbaunormen  
DIN 18 800

Direkt mitbestellen: Beschriftungstafel 80 x 60 mm
• �Auf Steckstifte aufsteckbar
   	 521 474	 ---

CAD-Planung auf Anfrage!

System-Maße
Feldlasten	 ein-/beidseitig
bei Höhe	 2000 mm	 3300/3600 kg
	 2500 mm	 3000/3200 kg
	 3000 mm	 2700/3000 kg
Gesamttiefe	 ein-/beidseitig
bei Höhe	 2000 mm	 785/1210 mm
	 2500 mm	 875/1350 mm
	 3000 mm	 925/1430 mm
Steckstifte Ø x Länge		  12 x 300 mm
Teilungsabstand		  100 mm
Anzahl Steckstift-Aufnahmen je Traverse
bei Breite	 1032/  937 mm		  max.	 9 Stück
	 1532/1437 mm		  max.	 14 Stück
Traversen höhenverstellbar im Raster von	 75 mm
Blechwanne - Tiefe		  295 mm


