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Produktvergleich Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000
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PM+ / WiFi  !" -
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GPRS  !"

Solar-LogTM+6'('0+ 7," -

Zentralwechselrichter SCB und SMB - -

Kommunikationsschnittstelle
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WR-Ausfall, Status-, Fehler-  

und Leistungsüberwachung

Anschluss Sensorik  

 S.41(03*%&4E+5+,'KRD+5+-.4T"
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E-Mail- und SMS-Alarm

Alarm lokal - -

Ertragsprognose und De-

gradationsberechnung

EEG-Eigenverbrauch:  Di-

gitale Stromzähler

EEG-Eigenverbrauch:  
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Integrierter Webserver
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PC lokal und Internet

LCD-Status-Display

Anzeige am Gerät - 4,3“ TFT Display farbig 4,3“ TFT Display farbig

Bedienung am Gerät - über Touchscreen über Touchscreen

Großdisplay RS485 / S
0
-Impuls



1 | Solar-Log™ Hardware

29

Zubehör Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

Zubehör

Fertig konfektionierte Kabelsätze für die meisten der unterstützten WR

Digitaler Stromzähler

PowerLine Paket

RS485 Funk Paket

Sensorik

Überspannungschutz

Zubehör für SMA Wechselrichter
;R'Z.3%+>.EEQ$3O[+:;#<=+ 3&G'0+,2?!L+:'.*'"

 

Data Modul SMA RS485

Produktvergleich Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

Ethernet – Netzwerk
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USB-Stick
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Netzspannung / Gerätespannung /  

Stromverbrauch
115 V – 230 V / 12 V / 3 W

A
llg

e
m

e
in

e
 D

a
te

n

Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C
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Montage / Schutzart
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Anbindung an Solar-LogTM 

WEB „Commercial Edition“

Mehrsprachig  

 ]SA+SCA+S;A+/:A+^,A+C2A+]H"

Speicher, Micro-SD, 2 GB,  

endlose Datenaufzeichnung

Garantie 5 Jahre
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stromverbrauch und Zentralwechselrichter, SCB und SMB auf www.solar-log.com.
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Top Features Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

LCD-Status-Display Statusanzeige für Installation und Betrieb

Easy Installation

Die Anbindung ist in der Regel ohne PC- und Installationskenntnisse möglich.

Die Wechselrichter-Suche 

und Internet-Anmeldung 

ist sofort aktiv und wird 

automatisch gestartet.

Abfrage zusätzlicher 

Informationen, danach 

automatische Wech-

selrichter-Suche und 

Internet-Anmeldung.

-

Netzwerkerkennung
Automatische Suche nach dem DHCP-Server und Zuwei-

sung einer im lokalen Netzwerk gültigen IP-Adresse.

Erreichbarkeit im lokalen Netzwerk

Die Registrierung erfolgt mit dem Namen. Die IP-Adresse des Solar-LogTM muss  

daher nicht mehr bekannt sein, außer es sind mehrere Solar-Logs im Netzwerk.  

Der Solar-LogTM kann im Webbrowser über den Namen direkt angesprochen werden.

Solar-LogTM Meter Monitoring, Einspeisemanagement und Stromzähler -

Zusatzfunktion

Überwachung, Optimierung und Steuerung des Eigenstromverbrauchs mit 

Festabregelung der Wirkleistung inkl. Verrechnung Eigenverbrauch.

B&1N'0(&4E+T'0+;'41)0+$)9+7)KK'0O.3%+]3('4

- -
Monitoring von  

Zentral-Wechselrichtern

Unterstützung der  

Solar-LogTM SCB/SMB
- - Einzel-Stringüberwachung

Solar-LogTM PM+ Funktionalität
Fernsteuerbare Wirkleistungsreduzie-

rung und Blindleistungsbereitstellung

Monitoring von Großan-

lagen mit Unterstützung 

von Solar-Log 2000 bzw. 

Solar-Log 2000 PM+ mit 

Reduzierung der Wirkleis-

tung und Blindleistungsre-

gelung inkl. Rückmeldung.

Web-Anbindung / Datenübertragung

Durch inkrementelle HTTP Übertragung auf Solar-Log™ WEB „Commercial Edition“ 

und Solar-Log™ WEB „Classic 2nd Edition“ reduziertes Datenvolumen 

und schnellere Übertragung.*
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Artikelnummern Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

Standard 255574 255591 255592

BT 255577 255585 -

WiFi 255576 255584 -

BT / WiFi 255578 255586 -

PM+ 255579 255587 255594

PM+ / WiFi 255580 255588 -

GPRS 255575 255583 255593

PM+ / GPRS 255581 255589 255595

Solar-LogTM+6'('0+ 7," 255582 255590 -       


