
Schlauchlänge [m] 10 10 15 15 20 20

Maße außen 
B x T x H [mm] 325 x 355 x 155 325 x 355 x 155 325 x 355 x 155 375 x 380 x 155 375 x 380 x 155 375 x 380 x 155

Nennweite DN 8.0 10.0 8.0 10.0 8.0 10.0

Arbeitsdruck max [bar] 15 15 15 15 15 15

Bestellnummer 148-383-10 148-387-10 148-388-10 148-389-10 148-390-10 148-391-10

Preis € / Stück 299,- 332,- 358,- 362,- 386,- 389,-

Schlauchlänge [m] 10 15 20

Maße außen B x T x H [mm] 460 x 460 x 180 494 x 470 x 180 494 x 470 x 180

Nennweite DN 12.0 12.0 12.0

Arbeitsdruck max [bar] 50 50 50

Bestellnummer 148-393-10 148-394-10 148-395-10

Preis € / Stück 464,- 639,- 712,-

Nennweite (Zoll)* 1/2“

Ausführung** mit Schlauch ohne Schlauch

Schlauchlänge [m] 15 –

Arbeitsdruck max [bar] 20 20

Bestellnummer 209-992-10 209-988-10

*mit Edelstahlverschraubung BSP

**Versionen mit Schlauch: inkl. Anschluss druckseitig 1 m, Schläuche aus leitfähigem Gummi

Nennweite (Zoll)* 3/4“ 1/2“

Ausführung** mit Schlauch ohne Schlauch mit Schlauch ohne Schlauch

Schlauchlänge [m] 15 – 25 –

Arbeitsdruck max [bar] 20 20 20 20

Bestellnummer 209-994-10 209-993-10 209-996-10 209-995-10

*mit Edelstahlverschraubung BSP

**Versionen mit Schlauch: inkl. Anschluss druckseitig 1 m, Schläuche aus leitfähigem Gummi

ZUBEHÖR

 W offene Bauart für mühelose Reinigung und Wartung
 W verstellbarer Auslauf für optimalen Ausziehwinkel

Material 100% recyclingfähig

 W lieferbar in 2 Größen, mit oder ohne 
geprüften Sicherheitsschlauch

ZUBEHÖR Bestellnummer

schwenkbarer Wandhalter, 
Edelstahl, für EX-05 210-005-10

ZUBEHÖR Bestellnummer

schwenkbare Wandkonsole, Edelstahl, für EX-H 210-006-10

geprüft und geeignet für 
Ex-Zonen 1 und 2

Aufroller mittlerer Größe für den Einsatz in der 
Industrie. 
Zugelassen gemäß Atex II 2 GD IIB T6

 W 7-fache Trommelarretierung, inklusive 
Schlauchstopp

 W Edelstahl-Drehdurchführung
 W Schlauchauslauf über 4 Rollen, um 120° verstellbar

Schlauchaufroller Typ EX-H
Der große Aufroller für den Einsatz in Bereichen, 
in denen lange Schläuche benötigt werden. 
Zugelassen gemäß Atex II 2 GD IIB T6

 W Aufnahmefähigkeit von bis zu 25 m Schlauch
 W 6-fache Trommelarretierung, inklusive 
Schlauchstopp

 W Drehdurchführung und Trommel aus Edelstahl 
- kugelgelagert

 W Schlauchauslauf über 4 Rollen - zerlegbar zur 
schnellen Reinigung und Desinfektion

Niederdruck-Schlauchaufroller aus Edelstahl in bewährt hoher Qualität. 
Die Hauptkomponenten bestehen aus rostfreiem Stahl und leitfähigem 
Kunststoff. Sie erfüllen die Anforderungen für chemisch aggressive und 
explosionsgefährdete Bereiche.

 W Federantrieb gekapselt
 W für Wasser und Luft
 W mehrfache Trommelarretierung
 W inklusive Schlauchstopp
 W Federkraft von außen einstellbar
 W Montage an Wand, Boden oder Decke

Wasserdüse für alle Aufroller 
EX-05 und EX-H.

Ex-geschützte Schlauchaufroller

 W Drehgelenk für Wasserdüse, Edelstahl, 
Ex-Zulassung, Bestell-Nr. 210-142-10

W Wasserdüse aus Edelstahl, Ex-Zulassung, 
IG 1/2 BSP“, Bestell-Nr. 210-007-10

Edelstahl-Schlauchaufroller Typ EX-H, 
für Wasser und Luft.

Schlauchaufroller Typ EX-05

Edelstahl-Schlauchaufroller Typ EX-05, 
für Wasser und Luft.

II 2 GD IIB T6




