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43481

11114812RP0011 150 mlinflammableSpray testeur pour détecteur de fumée

CodeNuméro  de
fabricant

ConditionnéContenuModèleProduit

Spray testeur pour détecteur de fumée

Spray  testeur  pour  détecteur  de fumée
• spray testeur professionnel 
• utilisable pour les détecteurs de fumée optiques et photoélectroniques
• pour environ 100 utilisations
• inodore
• contient l'aérosol
• classe de sécurité EG: F+- hautement inflammable

Fonctionnement:
- les détecteurs de fumée optiques possèdent une chambre de détection avec une source lumineuse infrarouge qui sera activée toutes les 5 à 10 secondes
- en cas de changement du faisceau lumineux à travers la fumée (incendie par exemple) un relais électrique s'active
- le détecteur lance alors une alarme acoustique ou bien il annonce à la centrale des alarmes
- le spray détecteur simule la formation de fumée 

Exemples d'utilisation:
- pour tester régulièrement le fonctionnement et la fiabilité des détecteurs de fumée
- pour tester le fonctionnement dans les ménages privés (recommandé 1 à 2 fois par ans)
- pour les vérifications trimestrielles des installations industriels et techniques avec un risque élevé d'incendie, comme dans les dépôts avec des fluides inflammables

Adapté pour:
- ménages privés
- personnels professionnels de sécurité dans les lieux de travail ou les services de sécurité


