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Ø2mm LED-Leisten 
stehend

Ø2mm LED-Arrays 
vertical

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 4

Technische Daten LED‘s: siehe Seite 65/66

General Remarks and Technical Data
General remarks and technical data: see page 4

Technical data LEDs: see page 65/66

Spezifische Technische Daten
Gehäusewerkstoff: PC UL94 schwarz

Specific Technical Data
Housing Material: PC UL94 black

Die Leisten sind auch in liegender Ausführung lieferbar (siehe Seiten 20 und 21). The arrays can also be supplied in a horizontal design (see pages 20 and 21).
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Farbe · Color LED-Type Art.-Nr.
bright red A22 RTZ 2040 R

yellow A22 RTZ 2040 Y

green A24 RTZ 2040 G
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bright red A22 RTZ 2080 R

yellow A23 RTZ 2080 Y

green A24 RTZ 2080 G
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Farbe · Color LED-Type Art.-Nr.
bright red A22 RTZ 2100 R

yellow A23 RTZ 2100 Y

green A24 RTZ 2100 G

Dieser Baustein mit max. 21 LED‘s kann mit unterschiedlichen Farben und LED-

Bauformen bestückt werden. Beliebige Bauteillängen im Rastermaß 2,54mm sind 

möglich.

This component with a maximum of 21 LEDs, can be equipped with various colors 

and LED shapes. Any length of the component with a 2.54mm raster can be sup-

plied.
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Farbe · Color LED-Type Art.-Nr.
red C12 2403.2031
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