
Technisches Datenblatt

Leitern-Gerüst

2 x 6 profilierte Sprossen, Aus

Aluminium

Artikelnummer: 139789

Leitern-Gerüst

Leitern-Gerüst

· Aufstieg beidseitig

· 2 x 6 profilierte Sprossen

· für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter / als Bühne bis ca.

4 m / 3,2 m / 2,95 m

· Bühne Länge x Breite 1200 x 410 mm

· Aus Aluminium

· belastbar bis 150 kg

· Gewicht 16,5 kg

· Lieferumfang: inklusive rutschsicher profilierter Plattform

Technische Details



Steigtechnik Mehrzweckleiter Breite Bühne 410 mm

Leitertyp Leitern-Gerüst Sprossen Anzahl 2 x 6

Material Aluminium Stufen-/Sprossentyp profilierte Sprossen

Nutzung beidseitig klappbar ja

Arbeitshöhe als
Anlegeleiter

4 m fahrbar nein

Arbeitshöhe als Stehleiter 3,2 m belastbar bis 150 kg

Arbeitshöhe als Bühne 2,95 m Lieferumfang
inklusive rutschsicher
profilierter Plattform

Länge Bühne 1200 mm Gewicht 16,5 kg




