
;;;;;;;;;;2;AS;1500;26.01.21 08:32; PRO FIT Multifunktions-Schlauchschal, schwarz , waschbar , wärmend, vielseitige Einsatzmöglichkeiten, perfekter Tragekomfort, einzeln im Kartonverpackt + 3 Filter-Einlagen, Premium-Qualität. Der revolutionäre Schlauchschal schützt vor Schadstoffen in der Atemluft. Anwendbar für Erwachsene,Läufer, Radfahrer sowie Sportler allgemein. Es handelt sich hier um kein zertifiziertes Medizinprodukt und keine zertifizierte PSA. Der Schlauchschalersetzt keine Atemschutzmaske nach EN149. Der PRO FIT Multifunktions-Schlauchschal besteht aus einer waschbaren Außenhülle aus 100 %Baumwolle sowie einem innenliegendem Filter-Einsatz. Der Schlauchschal wird über Mund- und Nasen getragen und filtert Schadstoffe aus derUmgebungsluft vor dem Einatmen. Die vollflächige Filter-Einlage aus Polyproylen filtert bis zu 99,7% der Schadstoffe (angelehnt an DIN EN 149). Diesentspricht den Anforderungen der Filterklasse FFP3. (Feinstaub > PM 0,6, Bakterien > PM 0,6, Pollen & Grobstaub, Schimmelsporen). Je nachNutzungsdauer und Häufigkeit sollte der Filter in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Als Indiz gilt, wenn der Atemwiderstand sich erhöht unddas Aus- und Einatmen schwerer wird, sollte der Filter gewechselt werden. Auch Allergiker schützt der Schlauchschal bei eingesetztem Filter vorFeinstaub, Pollen und Bakterien. Sicherer Sitz durch Anti-Rutsch-Funktion sowie verstecktem Nasenbügel: Die im Inneren des Schals aufgedruckteGrippbeschichtung im Bereich der Nase verhindert ein Verrutschen und sorgt für einen hohen Tragekomfort, auch bei längerer Tragezeit in Bewegung.Unterstützt wird die Dichtigkeit sowie der Tragekomfort, durch den integrierten Nasenbügel. Je nach Nasengröße und Form lässt sich der Nasenbügelflexibel und ergonomisch anpassen. Bitte vor jedem Gebrauch den Nasenbügel anpassen, damit keine ungefilterte Umgebungsluft in denSchlauchschal gelangen kann. Stufenlose Größenverstellung: Durch den eingebauten Kordelzug mit Sicherheitsstopper auf der Rückseite des Schallsist eine stufenlose Einstellung der Größe gegeben. Der Hackenverschluss am unteren Ende des Schlauchschals staut den übrigen Stoff undvereinfacht das Verstauen des Schals in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks. Pflege: Waschbar bis 40° C, trocknergeeignet. Nach dem Waschenin Form ziehen. Auf links waschen und bügeln. Vor dem Waschen die Filter-Einlage entnehmen. Besonders in der gegenwärtigen Situation rund umCorona sollte der Schlauchschal regelmäßig gewaschen und mit einer neuen Filter-Einlage bestückt werden.  Zwischen den Wäschen kann der Schalbei Stufe 1 (80-100°C) mit eingelegter Filter-Einlage trocken ohne Dampf gebügelt werden.Artikel-Nr.:  1500Farbe:Größe:Verpackungs Einheiten: schwarzuniversal1 Stück / 10 StückBeschreibung:  Schlauchschal mit Filter-Einlage,schwarzFitzner GmbH & Co.KG Arbeitschutz | Schillerstr.53 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de  Volksbank Lübbecker Land BIC: GENO DE M1 LUB IBAN: DE14 4909 2650 1000 7011 00 | Deutsche Bank BIC: DEUTDE3B490 IBAN: DE24 4907 0028 0312 0003 00  www.fitzner.de  Schlauchschal mit Filter-Einlage,


