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Gerätesicherungen

Schmelzsicherung, 10.3 x 38 mm, 1000 VDC, Photovoltaik, gPV

Standard PCB-Version

1000 VDC · gPV

Beschreibung
-	Entspricht	den	neuen	UL-	und	IEC-Solarnormen
-	UL	zugelassen	für	1000	VDC
-	Hohes	Ausschaltvermögen	von	20	kA	@	1000	VDC
-	Tiefes	min.	Schaltvermögen	von	1.35	x	In
-	Erfüllt	die	Anforderungen	von	IEC	61730-2	für	PV-Modulsicherheit

Standards
-	IEC	60269-6
-	UL	2579

Zulassungen
-	VDE	Ausweisnummer:	40033592
-	UL	Ausweisnummer:	E345791

Anwendungen
-	Alle	Photovoltaik-Anwendungen
-	Wechselrichter
-	Batterie-Laderegler
-	In-Line	Schutz
-	Strangsicherung

Referenzen
Zugehöriger	Sicherungshalter			FSO;		CSO;		231660	

Weblinks
pdf-Datenblatt,	html-Datenblatt,	Allgemeine	Produktinformationen,	
Zulassungen,	CE-Konformitätserklärung,	RoHS,	CHINA-RoHS,	e-Shop,	
SCHURTER-Stock-Check,	Distributor-Stock-Check,	Detailanfrage	zu	
Typ

Technische Daten
Nennspannung 1000	VDC
Nennstrom 1	-	30	A
Ausschaltvermögen 20	kA
Charakteristik gPV
Montage Einsatz,	PCB/THT
Zulässige	Umgebungstemp. -50	°C	bis	125	°C
Einzelgewicht 8.3	g
Lagerbedingungen 0	°C	bis	60	°C,	max.	70%	r.F.
Stempelung ,	Typ,	Strom,	Prüfspannung,	Schalt-

vermögen,	Charakteristik,	Zulassungen

 

Abmessungen 	10.3	mm
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http://www.schurter.com
http://www.schurter.ch/PG01_2
http://www.schurter.com/rohs
http://www.schurter.com/china-rohs
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/ASO*+AND+FIELD+CertificationInstitute=VDE
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/ASO*+AND+FIELD+CertificationInstitute=UL
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_FSO.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_CSO.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_231660.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_ASO_10.3x38.pdf
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/ASO%2010.3x38
http://www.schurter.ch/products/fuses_general_info.asp?language_id=1
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/ASO
http://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/ASO+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
http://www.schurter.ch/company/german/rohs.asp
http://www.schurter.ch/company/german/china_rohs.asp
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/ASO%2010.3x38#Anker_Varianten
http://www.schurter.ch/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER?MAKTX=ASO&COM_QTY=1&AUTOSEARCH=true
http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=ASO
http://www.schurter.com/Kontakt/Kontaktformular?type=ASO_10.3x38
http://www.schurter.com/Kontakt/Kontaktformular?type=ASO_10.3x38
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Gerätesicherungen
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Umgebungstemperatur [°C]

Schmelzzeiten
Nennstrom In �.0 x In min. �.�3 x In min. �.35 x In min. �.45 x In max. 2.0 x In max.

1 A - 30 A 60 min 60 min 60 min 60 min 4 min

Varianten
Nennstrom 

[A]
Montage Nennspan-

nung [VDC]
Aus-

schaltver-
mögen

Verlustlei-
stung �.0 In 

typ. [mW]

Schmelz-
integral 20 

kA typ. [A²s]

Bestell-Nummer

1 Standard 1000 1) 602 0.554 l l 0090.0001

2 Standard 1000 1) 1586 4.755 l l 0090.0002

3 Standard 1000 1) 1504 7.882 l l 0090.0003

4 Standard 1000 1) 1491 23.03 l l 0090.0004

5 Standard 1000 1) 1465 42.6 l l 0090.0005

6 Standard 1000 1) 1348 80.25 l l 0090.0006

8 Standard 1000 1) 1610 199 l l 0090.0008

10 Standard 1000 1) 1760 401 l l 0090.0010

12 Standard 1000 1) 1965 642 l l 0090.0012

15 Standard 1000 1) 1914 505 l l 0090.0015

20 Standard 1000 1) 2810 1313 l l 0090.0020

25 Standard 1000 1) 2981 2371 l l 0090.0025

30 Standard 1000 1) 3923 2679  l 0090.0030

1 PCB 1000 1) 602 0.554 l l 0090.1001

2 PCB 1000 1) 1586 4.755 l l 0090.1002

3 PCB 1000 1) 1504 7.882 l l 0090.1003

4 PCB 1000 1) 1491 23.03 l l 0090.1004

5 PCB 1000 1) 1465 42.6 l l 0090.1005

6 PCB 1000 1) 1348 80.25 l l 0090.1006

8 PCB 1000 1) 1610 199 l l 0090.1008

10 PCB 1000 1) 1760 401 l l 0090.1010

12 PCB 1000 1) 1965 642 l l 0090.1012

15 PCB 1000 1) 1914 505 l l 0090.1015

20 PCB 1000 1) 2810 1313 l l 0090.1020

25 PCB 1000 1) 2981 2371 l l 0090.1025

30 PCB 1000 1) 3923 2679  l 0090.1030

1)	20	kA	@	1000	VDC,	L/R	<	2ms

Verpackungseinheit Standard	Version	 Kartonschachtel	(10	St.)
PCB	Version	 Kartonschachtel	(100	St.)

http://www.schurter.com
http://www.schurter.ch/PG01_2
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Zeit-Strom-Kennlinien
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Strom in Ampere

Die	im	Dokument	aufgeführten	Spezifikationen,	Beschreibungen	und	Darstellungen	
basieren	auf	aktuellen	Informationen.	Änderungen	sind	vorbehalten.
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