
Fassverschraubung S56x4 2“ TriSure

Ausstattung Erdungskabel-Anschluss, Einlegesieb –
Ø x H [mm] 140 x 330 110 x 330
Bestellnummer 217-947-J9 129-141-J9

Für Behälter-Gewinde H51 H61 H71

Ø außen [mm] 140
Bestellnummer 187-010-J9 129-142-J9 137-515-J9

 W für Kunststoff kanister, mit Überwurfmutter

Volumen [l] 6 8

Höhe Außen [mm] 350 220
Ø außen [mm] 300
Bestellnummer 123-346-J9 171-745-J9

Fass- und Einfülltrichter

ausgerüstet mit Klappdeckel und Siebeinsatz, Außengewinde 2“

Verschließbare Fasstrichter 
aus Polyethylen (PE)
 W passend für Fässer mit 2“-Spundlöchern
 W Inhalt: max. 3,2 Liter
 W Durchmesser Einfüllöff nung: 250 mm

Edelstahl-Trichter

 W ideal zum dosierten Einfüllen von kleinen Flüssigkeitsmengen
 W korrosionsfrei und resistent gegen aggressive Medien
 W mit Überfüllsicherung
 W inkl. Deckel und Flammensperre

Fasstrichter aus Stahl, verzinkt,

Edelstahl-Sicherheitstrichter, 
für Fässer

 W zum sicheren Befüllen 
von 60- oder 200-Liter-
Spundlochfässern mit 
2“-Trisure-Gewinde

mit Überfüllsicherung, Deckel und Flammensperre

 W zum sicheren Befüllen von Kombi-Fässern 
mit Sägegewinde S56x4 (Durchmesser 
56 mm)

 W Volumen: 
ca. 6 Liter

 W zylindrische Form
 W Volumen: ca. 8 Liter

Bestell-Nr. 163-739-J9


