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absorbants en microfibre

livraison sous forme de absorbeur,
longueur x diametre 120 x 80 mm,
capacité de charge 130 | par lot, en

polypropylene

lot 20 piece

Sorbants d'hvuile en microfibre

absorbants en microfibre

e pour huiles et carburants

e livraison sous forme de absorbeur
e longueur x diametre 120 x 80 mm
e capacité de charge 130 | par lot
e en polypropylene

Détails techniques

type de stockage de  admission de produits
produits dan  dangereux

admission de produits
dangereux

fluide  huiles et carburants
capacité charge/lot 130 |
confection  absorbeur

absorbants en microfibre

Cela s'adapte aussi ...

matériau

longueur

diameétre
Poids

rade in
Germany
polypropylene
120 mm
80 mm
5kg



141935

141938

141940

141947

500545

panneau d'avertissement, danger sol glissant, colonne d'information, en plastique,
hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm

panneau d'avertissement, attention/danger, colonne d'information, en plastique en
jaune, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm

panneau d'interdiction, accés fermé, colonne d'information, en plastique en rouge,
hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm

panneau d'obligation, fleche, colonne d'information, en plastique en bleu, hauteur
x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm

armoire kit lave-yeux, remplissage : flacons lave-yeux, cache-ceil, compresses, gants
jetables, bandages non-tissés, hauteur x largeur x profondeur 350 x 280 x 130 mm,
équipement : 1 tablette, structure en acier, corps avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en RAL9010 blanc pur, face avant avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures en RAL?010 blanc pur





