
Erdungskabel zur Sicherheit 
beim Abfüllen

DENSORB Varioform - ein 
saugstarkes Bindevlies im 
Multiformat, das sich auch 
als Wischtuch verwenden 
lässt

 Gleich mitbestellenAlle Behälter werden mit 
einem mehrsprachigen 
Sicherheitsaufkleber zur 
Inhalts-Kennzeichnung mit 
Gefahr-Symbolen gemäß 
GHS geliefert.

FALCON-Sicherheits-Lager- und Transportkanister

Werkstoff Stahl Edelstahl
Volumen [l] 10 20 10 20
Maße außen L x B x H [mm] 340 x 170 x 280 340 x 170 x 470 340 x 170 x 280 340 x 170 x 470
Bestellnummer 235-307-J0 235-308-J0 180-687-J0 180-688-J0

FALCON-Sicherheitskanister mit Abfüllhahn

Werkstoff Stahl Edelstahl
Volumen [l] 10 20 10 20
Maße außen L x B x H [mm] 445 x 170 x 280 445 x 170 x 470 445 x 170 x 280 445 x 170 x 470
Bestellnummer 242-250-J0 242-251-J0 242-252-J0 242-253-J0

Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances 
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses 
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité. 
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un 
endroit bien visible du récipient.

You are required by law to label your hazardous materials. 
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and 
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the 
label in a clearly visible location to the container.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los 
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la 
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la 
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible 
del recipiente.

FALCON-Sicherheitsbehälter FALCON-Sicherheitsbehälter

 W UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der 
Verpackungsgruppen I, II und III (UN 3A1/X/250/...)

 W Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
 W serienmäßig mit flexiblem Auslaufrohr aus Kunststoff (Ø ca. 20 mm)
 W das Auslaufrohr wird verschmutzungssicher im Behälter 
aufbewahrt

FALCON-Sicherheits-Lager- und 
Transportkanister

FALCON-Sicherheitskanister mit Abfüllhahn
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Lagerung mit montiertem Abfüllhahn ist möglich, so 
passt der Behälter in jedes Regal

Kleine Mengen entzündlicher und aggressiver Stoffe können Sie sicher abfüllen und 
transportieren.

exaktes Abfüllen 
durch verbautes 
Belüftungsventil

 W für entzündbare und aggressive Stoffe
 W große Öffnung (ca. 43,5 mm) mit Schraubverschluss aus Aluminium
 W Dichtungen aus NBR
 W bequeme Tragegriffe
 W besonders stabile und platzsparende Ausführung
 W inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen

 W Abfüllhahn aus Edelstahl
 W Belüftungsventil für eine gleichmäßige und 
exakte Abfüllung

 W Der Abfüllhahn mit komfortablem Bedienhebel 
ermöglicht die Abfüllung in kleinere Gefäße.

 W kann mit montiertem Abfüllhahn  
z. B. im Regal gelagert werden

Bestell-Nr.
129-113-J0

Trichter aus Edelstahl mit abgeschrägtem 
Rohrstutzen




