
TECHNISCHES DATENBLATT

2612 - Admi®Cement Flat

Zementsiloschlauch, besonders für Betontrichter. Geeignet zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies, hochabriebfeste,
elektroleitfähige Mischung, Decke witterungsbeständig. 

 

Seele: NR/BR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³) 
 Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig 

 Druckträger: synthetisches doppellagiges Textilgewebe, ohne Kupferlitze 
 Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

Art.-Nr./Name Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) Gewicht (kg/VE) VE EAN

2612-10-20 100 x 4,0 20 3 / 9 1,633 MT 4006918390147

2612-15-05 150 x 4,0 5 3 / 9 3,400 MT 4006918390154

2612-15-10 150 x 4,0 10 3 / 9 3,400 MT 4006918390161

2612-15-20 150 x 4,0 20 3 / 9 3,400 MT 4006918390178

2612-20-05 200 x 4,0 5 3 / 9 4,800 MT 4006918390208

2612-20-10 200 x 4,0 10 3 / 9 4,800 MT 4006918390215

2612-20-20 200 x 4,0 20 3 / 9 4,800 MT 4006918390222

2612-30-05 300 x 6,5 5 3 / 9 7,800 MT 4006918390314

2612-30-10 300 x 6,5 10 3 / 9 7,800 MT 4006918390321
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