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Serie QR1-ASC
- Qn 1▶2 = 500-1600 l/min
- Steckanschluss / Steckanschluss

Bauart Sitzventil
Betriebsdruck min./max. 0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max. 0 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max. 0 ... 60 °C
Medium Druckluft
Gewicht Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer Anschluss 1 Anschluss 2 Durchfluss Liefereinheit Gewicht
Qn 1▶2

R412005482 Ø 6 Ø 6 500 l/min 5 Stück 0,023 kg
R412005483 Ø 8 Ø 8 550 l/min 5 Stück 0,025 kg
R412005484 Ø 10 Ø 10 1500 l/min 5 Stück 0,043 kg
R412005485 Ø 12 Ø 12 1600 l/min 5 Stück 0,047 kg

Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse Polybutylenterephthalat

Dichtungen Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Handhebel Polybutylenterephthalat
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Abmessungen

Abmessungen

Abmessungen

Materialnummer Anschluss G A B Ø D1 F L1 L2 J Ø K Ø P

R412005482 Ø 6 26.3 17.2 4.2 18.2 22 40.5 17.6 16.3 12.4
R412005483 Ø 8 27.5 18.3 4.2 18.2 22 40.5 17.6 16.3 14.4
R412005484 Ø 10 32.4 21 4.2 24 19 40.5 21.2 19.2 17.6
R412005485 Ø 12 34.9 23.5 4.2 24 19 40.5 21.2 19.2 21.2
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