
Technische fiche

slagboom op zonne-energie
Sperrmaster

totale breedte 2,6 m, lichte breedte

2,5 m, slagboom van aluminium met

slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 222303

Slagboom op zonne-energie Sperrmaster

slagboom op zonne-energie

· totale breedte 2,6 m

· hoogte boven de grond 900 mm

· lichte breedte 2,5 m

· bodemplaat om vast te schroeven

· slagboom van aluminium met slag- en krasvaste poedercoating

· met zonnecel, accu en reflecterende strips

· staander van aluminium met slag- en krasvaste poedercoating

· levering inclusief afstandsbediening

Technische details
afbakening en verkeer afzetsysteem materiaal slagboom aluminium

afzetsysteem slagboom oppervlak slagboom m. poedercoating

type slagboom
slagboom op zonne-
energie

materiaal standaard aluminium

totale breedte 2,6 m oppervlak standaard m. poedercoating

lichte breedte 2,5 m inhoud levering inclusief afstandsbediening

hoogte via gang 900 mm levering voorgemonteerd



bevestigingstype
bodemplaat om vast te
schroeven

gewicht 30,98 kg

slagboom uitrusting
zonnecel,accu,
reflecterende strips

Gerelateerde Producten
222304 afstandsbediening voor slagboom, bereik ca. 12 m




