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Precision Fastening Tools
Visseuses de précision
Präzisions-Abschaltschrauber
Llaves de precisión
Avvitatori di precisione

Acc
ess

ory

QA
Series
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Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 620 kPa – Technische Daten bezogen auf 620 kPa 
Especificaciones a 620 kPa – Caratteristiche a 620 kPa

QA8AALS070BP43S08

QA6AALS055BP35S08

QA4AALS011BP25S06 (1) 5 -11 1025 1.44 342 33 13 3/8 765
QA4AALS015BP25S06 (2) 7 -15 800 1.44 342 33 13 3/8 765
QA4AALS020BP25S06 (3) 10 -20 625 1.44 342 33 13 3/8 765
QA4AALS030BP28S06 (4) 15 -30 425 1.52 363 35 14 3/8 765
QA4AALS040BP35S06 (5) 20 -40 325 1.81 395 44 18 3/8 765
QA4AALS055BP35S08 (6) 25 -55 200 2.04 418 44 18 1/2 765
QA6AALS030BP35S06 15-30 580 2.29 429 44 18 3/8 1020
QA6AALS040BP35S06 20-40 430 2.29 429 44 18 3/8 1020
QA6AALS055BP35S08 25-55 320 2.30 429 44 18 1/2 1020
QA6AALS070BP43S08 35-70 225 2.30 422 45 22 1/2 1020
QA6AALS090BP43S08 45-90 185 2.30 422 45 22 1/2 1020
QA8AALS040BP35S06 20-40 570 2.44 453 44 18 3/8 1300
QA8AALS055BP35S08 25-55 425 2.45 453 44 18 1/2 1300
QA8AALS070BP43S08 35-70 320 2.45 445 45 22 1/2 1300
QA8AALS090BP43S08 45-90 255 2.45 445 45 22 1/2 1300
QA8AALS115BP48S08 70-115 200 2.79 452 50 25 1/2 1300
QA8AALS150BP48S08 75-150 145 3.12 489 50 25 1/2 1300
QA8AALS200BF56S12 100-200 110 4.02 508 53 30 3/4 1300
QA8AALS225BF56S12 125-225 90 4.02 508 53 30 3/4 1300

LEVER START — DÉM. PAR LEVIER — HEBELSTART — ARRANQUE POR PALANCA — AVVIAMENTO A LEVA

Series /
Baureihe 

QA4 79 dBa 1/4 BSP 10 mm

QA6 82 dBa 3/8 BSP 13 mm

QA8 87 dBa 3/8 BSP 13 mm

Ø(1) = QA33SC10RL-25S6
(2) = QA33SB08RL-25S6
(3) = QA33SB06RL-25S6
(4) = QA33SC04RL-28S6
(5) = QA33SC03RL-35S6
(6) = QA33SB02RL-35S8

Adjustable shut-off clutch models — Modèles avec limiteur de couple réglable à coupure d'air  — Modelle mit
einstellbarer Abschaltkupplung — Modelos con parada automática — Modelli con frizione regolabile con blocco aria

Angle Wrenches
Clés d'Angle
Winkelschrauber
Llaves Angulares
Chiavi ad Angolo

Ref.          

Nm rpm kg mm mm mm in l/min

* See QA Series specific accessories page 58.
* Accessoires spécifiques à la série QA présentés en page 58.
* Zubehör für QA auf Seite 58.
* Accessorios specificos a la serie QA en pagina 58.
* Gli accessori specifici per la serie QA vedere a pagina 58.
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