
Fiche technique

Lacont
Lampe casque
Adalit IL-3

boîtier en thermoplastique HDPE,

Ampoule : DEL, avec adaptation

automatique de l’intensité

lumineuse, avec Piles 4xAAA/RO3

Numéro d'article: 144732

Lacont Lampe casque Adalit IL-3

Lampe casque

· hauteur x largeur x profondeur 150 x 38 x 44 mm

· boîtier en thermoplastique HDPE

· antistatique

· Ampoule : DEL

· classe d'efficacité énergétique A

· avec adaptation automatique de l’intensité lumineuse

· durée d’éclairage 4 - 30 h

· avec Piles 4xAAA/RO3

· indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion

périodique

· certificat de sécurité maximal pour une utilisation en zones à risque

d’explosion

Détails techniques
type d'outil Accessoires largeur 38 mm

type d'ampoule DEL profondeur 44 mm

Classe d'efficacité A indice de protection IP 67 : infiltration de poussière,



énergétique immersion périodique

Durée d'éclairage 4-30 h norme

certificat de sécurité
maximal pour une
utilisation en zones à risque
d’explosion

alimentation Piles 4xAAA/RO3
Numéro d'enregistrement

DEEE
DE66246466

équipement lampe
adaptation automatique
de l’intensité lumineuse

Type d'appareil DEEE lampes CAT 3

matériau de boîtier thermoplastique HDPE
Marque selon le registre

alleman
Lacont

hauteur 150 mm Poids 0,145 kg

Accessoires
144738 Holster

144739 Mallette, hauteur x largeur x profondeur 113 x 410 x 272 mm, en noir/jaune




